
La nostra ditta opera nel commercio dei prodotti 
metalsiderurgici da oltre 100 anni. Infatti già dopo 
la prima e seconda guerra mondiale assumeva una 
certa importanza con il recupero dei residui bellici.

Negli anni sessanta con il rilancio dell’industria 
italiana e conseguente boom edilizio veniva costruito 
l’opificio di Concordia Sagittaria (attuale sede) per 
adeguarsi alle crescenti richieste di mercato.

Nei primi anni novanta veniva aperta la filiale di 
Quinto di Treviso, per cui la nostra ditta è in grado 
di operare in tutto il nord-est.

Il presente catalogo generale è la sintesi di tutti i 
prodotti da noi normalmente trattati. 
Quello che non è a catalogo sarà trattato di volta in 
volta in base alle particolari necessità del cliente.

Auguriamo a tutti un proficuo lavoro.
Diego Buttignol



LE SEDI

PRODOTTI SIDERURGICI

Centro Servizi



PRODOTTI SIDERURGICI

Centro Servizi

Oltre al tradizionale commercio di prodotti siderurgici l’azienda Buttignol si è attrezzata 
nel settore della lavorazione della lamiera di vari formati e qualità, utilizzando tecnologie e 
sistemi diversificati in riferimento alla qualità richiesta. 
La decennale esperienza e il continuo aggiornamento delle tecnologie impiegate hanno 
permesso lo sviluppo di una organizzazione in grado di garantire un ampio e completo 
servizio per la soluzione di qualsiasi problema di fornitura di particolari tagliati a misura sia 
con tradizionale ossitaglio che con taglio plasma.



PRODOTTI SIDERURGICI

Centro Servizi

L’ufficio tecnico è attrezzato con i più moderni sistemi di elaborazione per lo sviluppo dei 
piani di taglio ed è in grado di sviluppare i disegni forniti dai clienti in maniera rapida ed 
efficace, con la possibilità di ricevere tramite posta elettronica gli ordini ed i disegni.
Il nostro magazzino è quotidianamente rifornito di lamiere di varie qualità con spessori che 
vanno dall’8 al 500 mm.
Ogni singolo foglio viene controllato e catalogato permettendoci così di avere a disposizione 
tutti i dati necessari per la certificazione e la rintracciabilità dei pezzi lavorati.
Il materiale ordinato dai clienti viene evaso in tempi brevi e tempestivamente consegnato 
con automezzi di nostra proprietà.



PRODOTTI SIDERURGICI

Centro Servizi

Particolare attenzione viene dedicata alla cesoiatura e alla piegatura delle lamiere sia da for-
mato che da colis mediante macchina CNC fino a spessori di 15 mm e lunghezza 6000.
Tutte queste caratteristiche, unitamente alla professionalità e all’esperienza del personale, 
ci permettono di soddisfare ogni tipo di esigenza da parte della clientela che può fare 
affidamento su una struttura completa e flessibile.
L’azienda Buttignol si propone quindi come il partner ideale per l’acciaio.
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Norma europea EN 10025 - 1 - 2 / 2004
prodotti laminati a caldo di acciai non legati
per impieghi strutTurali

Norma europea EN 10111 / 1998
nastri e fogli a basso tenore di carbonio
laminati a caldo in continuo per formatura a freddo

Norma europea EN 10130 / 2006
prodotti piani laminati a freddo,
di acciaio a basso tenore di carbonio,
per imbutitura o piegamento a freddo

Norma europea EN 10327 / 2004
(ex EN 10142/92 + a1/97)
lamiere e nastri di acciaio a basso tenore di carbonio,
zincati a caldo in continuo,
per formatura a freddo

Norma europea EN 10326 / 2004
(ex EN 10147/93 + a1/97)
Nastri e lamiere di acciaio per impieghi strutturali,
zincati per immersione a caldo in continuo
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Norma europea EN 10025 - 1 - 2 / 2004

Prodotti laminati a caldo di acciai

non legati per impieghi strutturali

Condizioni tecniche di fornitura
Scopo e Campo di applicazione
La presente norma (parte 1 e 2) stabilisce le prescrizioni per i prodotti lunghi e i prodotti piani laminati a caldo di 
acciai non legati, dei tipi e qualità indicati nei prospetti di pag. 94 (composizione chimica) e pag. 95/96 (caratteristiche 
meccaniche), forniti in base alle condizioni +AR, +N o +M a discrezione del fornitore.
Gli acciai considerati nella presente norma sono destinati all’utilizzazione in strutture saldate, bullonate e chiodate, per 
impiego a temperatura ambiente (tenendo conto delle precise limitazioni).
Essi non sono destinati al trattamento termico, ad eccezione dei prodotti forniti allo stato di fornitura N. È ammesso il 
trattamento di rilassamento. I prodotti forniti nello stato di fornitura N possono essere normalizzati e formati a caldo 
dopo la fornitura.

Nota 1 -	 I semilavorati destinati ad essere trasformati in prodotti finiti laminati conformi alla presente norma devono 
essere oggetto di appositi accordi all’atto della richiesta d’offerta e dell’ordine. La composizione chimica può 
anch’essa essere concordata all’atto della richiesta d’offerta e dell’ordine; i valori devono tuttavia rientrare 
nei limiti del prospetto.

Nota 2 -	 Per alcuni tipi di acciai e per alcune forme di prodotto può essere specificata, all’atto della richiesta d’offerta 
e dell’ordine, l’idoneità per particolari impieghi.

La presente norma non si applica ai prodotti rivestiti e ai prodotti per i quali esistono altre norme europee riguardanti 
acciai per impieghi strutturali, in particolare sono escluse:

la UNI EN 10025-3:2004 (Parte 3: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano 
fine allo stato normalizzato/normalizzato laminato);
la UNI EN 10025-4:2004 (Parte 4: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali saldabili a grano 
fine ottenuti mediante laminazione termomeccanica);
la UNI EN 10025-5:2004 (Parte 5: Condizioni tecniche di fornitura di acciai per impieghi strutturali con resistenza 
migliorata alla corrosione atmosferica);
la UNI EN 10025-6:2004 (Parte 6: Condizioni tecniche di fornitura per prodotti piani di acciaio per impieghi strutturali 
ad alto limite di snervamento, bonificati).
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Designazione

Metodo di 
deossidazione 

b)

C in % max.
per spessori nominali di

prodotto in mm.

Si
%

max.

P
%

max.
d)

S
%

max.
d) e)

N
%

max.
f)

in conformità alla 
EN 10027-1
e CR 10260

in conformità alla 
EN 10027-2

≤ 16 > 16
≤ 40

> 40 c)

S235JR

S235J0

S235J2

S275JR

S275J0

S275J2

S355JR

S355J0

S355J2

S355K2

S450J0 i)

a)	 Vedere punto 7.2 della norma.
b)	 FN = acciai effervescenti non ammessi; FF = acciaio interamente calmato (vedere punto 6.2.2).
c)	 Per i profilati con uno spessore nominale >100 mm, tenore di C secondo accordo. Vedere opzione 26.
d)	 Per i prodotti lunghi, il tenore di P e S può essere maggiore dello 0,005%.
e)	 Per i prodotti lunghi, il tenore massimo di S può essere aumentato per migliorare l'attitudine alla lavorazione di macchina dello 0,015% secondo accordo, se l’acciaio è trattato 
	 per modificare la morfologia solforica e la composizione chimica presenta un tenore minimo di Ca dello 0,0020%. Vedere opzione 27.
f) 	 Il valore massimo relativo all’azoto non trova applicazione se la composizione chimica comporta un tenore minimo totale di Al dello 0,015% o in alternativa un minimo dello 0,013%  di alluminio solubile 
	 in acido oppure se sono presenti altri elementi che fissano l’azoto in quantità sufficienti. In questo caso, gli elementi che fissano l’azoto devono essere indicati nel documento di controllo.
g) 	 Il tenore di Cu maggiore dello 0,45% può causare un accorciamento durante la formatura a caldo.
h) 	 Se si aggiungono altri elementi, essi devono essere indicati nel documento di controllo.
i) 	 Per spessore nominale >150 mm: C = 0,22% max.
j) 	 Per tipi adatti alla formatura a rulli a freddo (vedere punto 7.4.2.2.3): C = 0,24% max.
k) 	 Per spessore nominale >30 mm: C = 0,24% max.
l) 	 Applicabile solo ai prodotti lunghi.
m) 	 L’acciaio può presentare un tenore massimo di Nb dello 0,06%, un tenore massimo di V dello 0,15% e un tenore massimo di Ti dello 0,06%.

a) 	 Vedere punto 7.2 della norma.
b) 	 Opzionale = metodo a discrezione del produttore; FN = acciai effervescenti non ammessi (vedere punto 6.2.2).
c) 	 Per i prodotti lunghi, il tenore massimo di S può essere aumentato per migliorare l'attitudine alla lavorazione di macchina dello 0,010% secondo accordo, se l’acciaio è trattato 
	 per modificare la morfologia solforica e la composizione chimica presenta un tenore minimo di Ca dello 0,0020%. Vedere opzione 27.
d)	 Il valore massimo relativo all’azoto non trova applicazione se la composizione chimica comporta un tenore minimo totale di Al dello 0,015% oppure se sono presenti altri elementi 
	 che fissano l’azoto in quantità sufficienti. In questo caso, gli elementi che fissano l’azoto devono essere indicati nel documento di controllo.

1.0038

1.0114

1.0117

1.0044

1.0143

1.0145

1.0045

1.0553

1.0577

1.0596

1.0590

FN

FN 

FF

FN

FN

FF

FN

FN

FF

FF

FF

-

-

-

-

-

-

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

1,50

1,50

1,50

1,60

1,60

1,60

1,70

1,70

1,70

1,70

1,80

0,045

0,040

0,035

0,045

0,040

0,035

0,045

0,040

0,035

0,035

0,040

0,045

0,040

0,035

0,045

0,040

0,035

0,045

0,040

0,035

0,035

0,040

0,014

0,014

-

0,014

0,014

-

0,014

0,014

-

-

0,027

Cu
%

max. g)
g)

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

0,60

Altri
%

max.
h)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

m)

0,19

0,19

0,19

0,24

0,21

0,21

0,27

0,23 j)

0,23 j)

0,23 j)

0,23

0,19

0,19

0,19

0,24

0,21

0,21

0,27

0,23 k)

0,23 k)

0,23 k)

0,23 k)

0,23

0,19

0,19

0,25

0,21 l)

0,21 l)

0,27

0,24

0,24

0,24

0,24

COMPOSIZIONE CHIMICA PER PRODOTTI PIANI E LUNGHI a)

Designazione

Carico unitario minimo di snervamento ReH  a)

MPa b)

Spessore nominale
mm

Resistenza a trazione Rm a)

MPa  b)

Spessore nominale
mm

in conformità 
alla 

EN 10027-1
e CR 10260

in conformità 
alla 

EN 10027-2

≤16 > 16
≤ 40

> 40
≤ 63

> 63
≤ 80

> 80
≤ 100

> 100
≤ 150

> 150
≤ 200

> 200
≤ 250

< 3 ≥ 3
≤ 100

> 100
≤ 150

> 150
≤ 250

> 250
≤ 400 c)

S235JR

S235J0

S235J2

S275JR

S275J0

S275J2

S355JR

S355J0

S355J2

S355K2

S450J0 d)

1.0038

1.0114

1.0117

1.0044

1.0143

1.0145

1.0045

1.0553

1.0577

1.0596

1.0590

235

235

235

275

275

275

355

355

355

355

450

225

225

225

265

265

265

345

345

345

345

430

215

215

215

255

255

255

335

335

335

335

410

215

215

215

245

245

245

325

325

325

325

390

215

215

215

235

235

235

315

315

315

315

380

195

195

195

225

225

225

295

295

295

295

380

185

185

185

215

215

215

285

285

285

285

-

175

175

175

205

205

205

275

275

275

275

-

-

-

165

-

-

195

-

-

265

265

-

> 250
≤ 400 c)

360÷510

360÷510

360÷510

430÷580

430÷580

430÷580

510÷680

510÷680

510÷680

510÷680

-

360÷510

360÷510

360÷510

410÷560

410÷560

410÷560

470÷630

470÷630

470÷630

470÷630

550÷720

350÷500

350÷500

350÷500

400÷540

400÷540

400÷540

450÷600

450÷600

450÷600

450÷600

530÷700

340÷490

340÷490

340÷490

380÷540

380÷540

380÷540

450÷600

450÷600

450÷600

450÷600

-

-

-

330÷480

-

-

380÷540

-

-

450÷600

450÷600

-

caratteristiche meccaniche per prodotti piani e lunghi

Mn
%

max.

Designazione
Metodo di 

deossidazione
 b)

P
%

max.

S
%

max.
 c)

N
%

max.
 d)

in conformità alla 
EN 10027-1
e CR 10260

in conformità alla 
EN 10027-2

S185

E295

E335

E360

1.0035

1.0050

1.0060

1.0070

opzionale

FN 

FN

FN

-

0,055 

0,055 

0,055 

-

0,055 

0,055 

0,055 

-

0,014

0,014

0,014

a)	 Per lamiere, nastri e larghi piatti di larghezze ≥600 mm, si applica la trasversale (t) alla direzione di laminazione. 
	 Per tutti gli altri prodotti, si applicano i valori per la direzione parallela (l) alla direzione di laminazione.
b) 	 1 MPa = 1 N/mm2.
c) 	 I valori si applicano ai prodotti piani.
d) 	 Applicabile solo ai prodotti lunghi.

a) 	 Per lamiere, nastri e larghi piatti di larghezze ≥600 mm, si applica la trasversale (t) alla direzione di laminazione. 
	 Per tutti gli altri prodotti, si applicano i valori per la direzione parallela (l) alla direzione di laminazione.
b) 	 1 MPa = 1 N/mm2.
c) 	 Questi acciai sono normalmente non utilizzati per profilati a U, angolari e profilati..

Designazione

Carico unitario minimo di snervamento ReH  a)

MPa b)

Spessore nominale
mm

Resistenza a trazione Rm a)

MPa  b)

Spessore nominale
mm

in conformità alla 
EN 10027-1
e CR 10260

in conformità alla 
EN 10027-2

≤16 > 16
≤ 40

> 40
≤ 63

> 63
≤ 80

> 80
≤ 100

> 100
≤ 150

> 150
≤ 200

> 200
≤ 250

< 3 ≥ 3
≤ 100

> 100
≤ 150

> 150
≤ 250

S185

E295 c)

E335 c)

E360 c)

1.0035

1.0050 c)

1.0060 c)

1.0070 c)

185

295

335

360

175

285

325

355

175

275

315

345

175

265

305

335

175

255

295

325

165

245

275

305

155

235

265

295

145

225

255

285

310÷540

490÷660

590÷770

690÷900

290÷510

470÷610

570÷710

670÷830

280÷500

450÷610

550÷710

650÷830

270÷490

440÷610

540÷710

640÷830
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Designazione

in conformità alla 
EN 10027-1
e CR 10260

in conformità alla 
EN 10027-2

S235JR

S235J0

S235J2

S275JR

S275J0

S275J2

S355JR

S355J0

S355J2

S355K2

S450J0 d)

1.0038

1.0114

1.0117

1.0044

1.0143

1.0145

1.0045

1.0553

1.0577

1.0596

1.0590

Posizione
dei

provini
a)

Allungamento percentuale minimo dopo rottura  a)

Lo = 80 mm
Spessore nominale in mm.

Lo = 5,65 √ So
Spessore nominale in mm.

≤1 > 1
≤ 1,5

> 1,5
≤ 2

> 2
≤ 2,5

> 2,5
≤ 3

> 3
≤ 40

> 40
≤ 63

> 63
≤ 100

> 100
≤ 150

> 150
≤ 250

l

t

l

t

l

t

l

17

15

15

13

14

12

-

18

16

16

14

15

13

-

19

17

17

15

16

14

-

20

18

18

16

17

15

-

21

19

19

17

18

16

-

26

24

23

21

22

20

17

25

23

22

20

21

19

17

24

22

21

19

20

18

17

22

22

19

19

18

18

17

21

21

18

18

17

17

-

> 250 c)

≤ 400
solo per J2 e K2

-

-

21 (l e t)

-

-

18 (l e t)

-

-

17 (l e t)

17 (l e t)

-

Designazione

in conformità alla 
EN 10027-1
e CR 10260

S235JR

S235J0

S235J2

S275JR

S275J0

S275J2

S355JR

S355J0

S355J2

S355K2

S450J0  e)

1.0038

1.0114

1.0117

1.0044

1.0143

1.0145

1.0045

1.0553

1.0557

1.0596

1.0590

20

0

-20

20

0

-20

20

0

-20

-20

0

in conformità alla 
EN 10027-2 ≤ 150

 a) b)

> 150

≤ 250
 b)

27

27

27

27

27

27

27

27

27

40 d)

27

27

27

27

27

27

27

27

27

27

33

-

> 250

≤ 400
 c)

-

-

27

-

-

27

-

-

27

33

-

Temperatura

° C

Energia minima (J)

Spessore nominale

in mm

a) 	 Per lamiere, nastri e larghi piatti di larghezze ≥600 mm, si applica la trasversale (t) alla direzione di laminazione. 
	 Per tutti gli altri prodotti, si applicano i valori per la direzione parallela (l) alla direzione di laminazione.
c)	 I valori si applicano ai prodotti piani.
d) 	 Applicabile solo ai prodotti lunghi.

a)	 Per spessori nominali ≤12 mm, vedere punto 7.3.2.1 della EN 10025-1:2004
b)	 Per i profilati con uno spessore nominale >100 mm, i valori devono essere concordati.
	 Vedere opzione 28 della norma.
c) 	 I valori si applicano ai prodotti piani.
d) 	 Il presente valore corrisponde a 27J a -30 °C (vedere Eurocodice 3).
e) 	 Applicabile solo ai prodotti lunghi.

S185 

E295 c)

E335 c)

E360 c)

1.0035

1.0050 c)

1.0060 c)

1.0070 c)

≤1 > 1
≤ 1,5

> 1,5
≤ 2

> 2
≤ 2,5

> 2,5
≤ 3

> 3
≤ 40

> 40
≤ 63

> 63
≤ 100

> 100
≤ 150

> 150
≤ 250

10
8
12
10
8
6
4
3

11
9
13
11
9
7
5
4

12
10
14
12
10
8
6
5

13
11
15
13
11
9
7
6

14
12
16
14
12
10
8
7

18
16
20
18
16
14
11
10

17
15
19
17
15
13
10
9

16
14
18
16
14
12
9
8

15
13
16
15
12
11
8
7

15
13
15
14
11
10
7
6

l
t
l
t
l
t
l
t

a) 	 Per lamiere, nastri e larghi piatti di larghezze ≥600 mm, si applica la trasversale (t) alla direzione di laminazione. 
	 Per tutti gli altri prodotti, si applicano i valori per la direzione parallela (l) alla direzione di laminazione.
c) 	 Questi acciai sono normalmente non utilizzati per profilati a U, angolari e profilati.

Designazione

in conformità alla 
EN 10027-1
e CR 10260

in conformità alla 
EN 10027-2

Posizione
dei provini

a)

Allungamento percentuale minimo dopo rottura  a)

%

Lo = 80 mm
Spessore nominale in mm.

Lo = 5,65 √ So
Spessore nominale in mm.

CARATTERISTICHE MECCANICHE PER PRODOTTI PIANI E LUNGHI caratteristiche meccaniche-RESILIENZA KV LONGITUDINALE
PER PRODOTTI PIANI E LUNGHI a)
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Precedenti designazioni equivalenti in

In conformità alla

EN 10025:1990

+A1:1993

Designazione in

conformità alla

EN 10025-2:2004

S 185

S235JR

S235JRG1

S235JRG2

S235J0

S235J2G3

S235J2G4

S275JR

S275J0

S275J2G3

S275J2G4

S355JR

S355J0

S355J2G3

S355J2G4

S355K2G3

S355K2G4

E295

E335

E360

1.0035

1.0038

1.0114

 a)

1.0117

1.0044

1.0143

 a)

1.0145

1.0045

1.0553

 a)

1.0577

 a)

1.0596

1.0590

1.0050

1.0060

1.0070

S 185

S235JR

S235J0

 a)

S235J2

S275JR

S275J0

S275J2

S355JR

S355J0

 a)

S355J2

 a)

S355K2

S450J0

E295

E335

E360

1.0035

1.0037

1.0036

1.0038

1.0114

1.0116

1.0117

1.0044

1.0143

1.0144

1.0145

1.0045

1.0553

1.0570

1.0577

1.0595

1.0596

1.0050

1.0060

1.0070

	 Fe 310-0

	 Fe 360 B

	 Fe 360 BFU

	 Fe 360 BFN

	 Fe 360 C

	 Fe 360 D1

	 Fe 360 D2

	 Fe 430 B

	 Fe 430 C

	 Fe 430 D1

	 Fe 430 D2

	 Fe 510 B

	 Fe 510 C

	 Fe 510 D1

	 Fe 510 D2

	 Fe 510 DD1

	 Fe 510 DD2

	

Fe 490-2

	 Fe 590-2

	 Fe 690-2

St 33

St 37-2

USt 37-2

RSt 37-2

St 37-3 U

St 37-3 N

-

St 44-2

St 44-3 U

St 44-3 N

-

-

St 52-3 U

St 52-3 N

-

-

-

St 50-2

St 60-2

St 70-2

A 33

E 24-2

E 24-3

E 24-4

E 28-2

E 28-3

E 28-4

E 36-2

E 36-3

E 36-4

A 50-2

A 60-2

A 70-2

40 B

40 C

40 D

43 B

43 C

43 D

50 B

50 C

50 D

50 DD

55 C

	 A 310-0

	 AE 235 B-FU

	 AE 235 B-FN

	 AE 235 C

	 AE 235 D

	 AE 275 B

	 AE 275 C

	 AE 275 D

	 AE 355 B

	 AE 355 C

	 AE 355 D

	

A 490

	 A590

	 A 690

Fe 320

Fe 360 B

Fe 360-C

Fe 360 D

Fe 430 B

Fe 430 C

Fe 430 D

Fe 510 B

Fe 510 C

Fe 510 D

Fe 490

Fe 590

Fe 690

A 320

AE 235-B

AE 235-C

AE 235-D

AE 255-B

AE 255-C

AE 255-D

AE 355-B

AE 355-C

AE 355-D

AE 355-DD

A490-2

A 590-2

A690-2

Fe 310-0

Fe 360-B

Fe 360-C

Fe 360-D

Fe 430-B

Fe 430-C

Fe 430-D

Fe 510-B

Fe 510-C

Fe 510-D

Fe 510-DD

Fe 490-2

Fe 590-2

Fe 690-2

St 320

USt 360 B

RSt 360 B

St 360 C

St 360 CE

St 360 D

St 430 B

St 430 C

St 430 CE

St 430 D

St 510 C

St 510 D

St 490 

St 590 

St 690

In conformità

alla

EN 

10025:1990

Germania

in

conformità a

DIN 17 100

Francia

in 

conformità a

NF A 35-501

Regno Unito

in

conformità a 

BS 4360

Spagna

in 

conformità a 

UNE 36-080

Italia 

in

conformità a

UNI 7070

Belgio

in 

conformità a

NBN A 21-101

Portogallo

in

conformità a 

NP 1729

Austria

in

conformità a

M 3116

elenco delle precedenti designazioni nazionali corrispondenti

a) 	 Qualora i prodotti siano forniti nella condizione di fornitura N, +N deve essere aggiunto alla designazione (vedere punto 4.2.2 della norma).
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Norma europea EN 10111 / 1998

Nastri e fogli a basso tenore 
di carbonio laminati a caldo in

continuo per formatura a freddo

Condizioni tecniche di fornitura
Scopo e Campo di applicazione

La presente norma europea specifica le prescrizioni relative alle lamiere e nastri laminati a caldo in continuo a basso 
tenore di carbonio per formatura a freddo.
In funzione della sua reale larghezza i nastri sono così classificati:
-	nastri larghi laminati a caldo quando la larghezza è maggiore o uguale a 600 mm.
-	nastri a caldo tagliati longitudinalmente quando la larghezza è minore di 600 mm.

Per ciascun prodotto, essa specifica la composizione chimica e le caratteristiche meccaniche.
Questa norma europea si applica ai prodotti con spessore non minore di 1,5 mm e non maggiore di 8 mm.
Questa norma europea non si applica ai seguenti prodotti per i quali esistono altre norme:
-	prodotti laminati a caldo di acciaio strutturale non legato per usi generali (EN 10025)
-	 lamiere di acciaio per recipienti a pressione (EN 10028)
-	 lamiere di acciaio per serbatoi saldati per gas (EN 10120)
-	acciai temprati e rinvenuti (EN 10083-1 / EN 10083-2).

EN
 1

01
11

 /
 1

99
8
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Designazione 
secondo 

EN 10027-1
ed IC 10

Designazione 
secondo 

EN 10027-2

Grado
di 

ossidazione

C

%

Composizione
chimica

Mn P S
1,5 ≤ e < 2

ReH  N/mm2

2 ≤ e ≤ 8

Rm

max 
N/

mm2 1,5 ≤ e < 2

Lo = 80 mm

Allungamento
minimo percentuale

2 ≤ e ≤ 3

23

25

28

31

24

26

29

32

28

30

33

36

Lo = 5,65 √So
3 ≤ e ≤ 8

DD 11

DD 12

DD 13

DD 14

1.0332

1.0398

1.0335

1.0389

A discrezione del 
fabbricante

Calmato

Calmato

Calmato

0,12

0,10

0,08

0,08

0,60

0,45

0,40

0,35

0,045

0,035

0,030

0,025

0,045

0,035

0,030

0,025

170 - 360

170 - 340

170 - 330

170 - 310

170 - 340

170 - 320

170 - 310

170 - 290

440

420

400

380

elenco delle precedenti designazioni nazionali corrispondenti

Designazione

DD 11

DD 12

DD 13

DD 14

1.0332 

1.0398 

1.0335 

1.0389

FeP11

FeP12

FeP13

St W22

RR St W23

St W24

1C

3C

3CT

HR3

HR1

AP11

AP13

FeP11

FeP12

FeP13

 EN 10027-1 
ed 

CR 10260

EN 
10027-2

EU
111.77

DIN
1614

NF A
36-301

BS
1449

UNE
36086

UNI 
5867

COMPOSIZIONE CHIMICA E CARATTERISTICHE MECCANICHE

Germania Francia Regno Unito Spagna Italia
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Norma europea EN 10130 / 2006

Prodotti piani laminati a freddo, di

acciaio a basso tenore di carbonio, per

imbutitura o piegamento a freddo

Condizioni tecniche di fornitura
Campo di applicazione

La presente norma europea  riguarda prodotti piani laminati a freddo, non rivestiti, di larghezza ≥ 600 mm, e di spessore 
≥ 0,35 mm e, salvo diversa indicazione all’ordinazione, ≤ 3 mm, di acciaio non legato a basso tenore di carbonio, destinati 
all’imbutitura e al piegamento a freddo, forniti sotto forma di lamiere, nastri larghi, nastri cesoiati, bandelle ottenute 
partendo da nastri cesoiati o da lamiere.
Essa non si applica ai nastri stretti laminati a freddo (larghezza di laminazione < 600 mm) né ai prodotti piani laminati 
a freddo per i quali esiste una norma specifica, in particolare ai prodotti seguenti:

- nastri e lamiere sottili magnetici a grani non orientati laminati a freddo (EURONORM 106).
- nastri semifiniti destinati alla costruzione di circuiti magnetici (EURONORM 126 e 165).
- banda nera in fogli (pr EN 10205).
- banda nera in rotoli (prEN 10205).
- lamiere e nastri per bombole saldate di acciaio (EURONORM 120).
- prodotti piani di acciai ad alto limite di snervamento per formatura a freddo (EURONORM 149).
- nastri laminati a freddo non rivestiti, di acciai non legati a basso tenore di carbonio per formatura a freddo 

(EURONORM 139).
-	acciai di uso generale per impieghi strutturali laminati a freddo.
La norma non si applica a prodotti piani destinati ad essere smaltati.

EN
 1

01
30

 /
 2
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COMPOSIZIONE CHIMICA E CARATTERISTICHE MECCANICHE

Tipo di acciaio
Designazione 

numerica

Classificazione 
secondo 

EN 10020

Aspetto
superficiale

Assenza delle 
linee di 

scorrimento

Re
a

Rm
A80
b

r90
c d

n90
c 

Composizione chimica 
(analisi di colata)

C
max.

%
min.min.

min.
%

MPaMPa
P

max.
%

S
max.

%

Mn
max.

%

Ti
max.

%

DC01e 1.0330
Acciaio di 
qualità non 

legato f

A

B

-

3 mesi

-/280
g i

270
/

410
28 - - 0,12 0,045 0,045 0,60 -

DC03 1.0347
Acciaio di 
qualità non 

legato f

A

B

6 mesi

6 mesi

-/240
g

270
/

410
34 1,3 - 0,10 0,035 0,035 0,45 -

DC04 1.0338
Acciaio di 
qualità non 

legato f

A

B

6 mesi

6 mesi

-/210
g

270
/

350
38 1,6 0,180 0,08 0,030 0,030 0,40 -

DC05 1.0312
Acciaio di 
qualità non 

legato f

A

B

6 mesi

6 mesi

-/180
g

270
/

330
40 1,9 0,200 0,06 0,025 0,025 0,35 -

DC06 1.0873
Acciaio di 

qualità 
legato

A

B

illimitata

illimitata

-/170
h

270
/

330
41 2,1 0,220 0,02 0,020 0,020 0,25 0,3 j

DC07 1.0898
Acciaio di 

qualità 
legato

A

B

illimitata

illimitata

-/150
h

250
/

310
44 2,5 0,230 0,01 0,020 0,020 0,20 0,2 j

elenco delle precedenti designazioni nazionali corrispondenti

Designazione

DC01

DC03

DC04

DC05

DC06

1.0330 

1.0347 

1.0338 

1.0312 

1.0873

FeP01

FeP03

FeP04

FeP05

FeP06

St 12

St 13

St 14

C 

E

ES

CR 4

CR 3 - CR 2

CR

AP00

AP02

AP04

FeP01

FeP02

FeP04

114200

114600

114700

Secondo 
EN 10027-1 

ed 
ECISS IC10

Secondo 
EN 

10027-2

Secondo 
EN 

10130
(1991)

DIN
1623-T1
(1983)

NF A
36-401
(1983)

BS
1449-1
(1983)

UNE
36086
(1975)

UNI 
5866

(1977)

MNC
915

(1985)

Germania Francia Regno Unito Spagna Italia Svezia

NOTE 1 MPa = 1 N/mm2.

a) 	 The values of yield strength are 0,2 % proof strength for products which do not present a definite yield point, and the lower yield strength ReL for the others. When the thickness is less 
	 than or equal to 0,7 mm and greater than 0,5 mm, the value for yield strength is increased by 20 MPa. For thicknesses less than or equal to 0,5 mm, the value is increased by 40 MPa.
b) 	 When the thickness is less than or equal to 0,7 mm and greater than 0,5 mm, the minimum value for elongation is reduced by 2 units. For a thickness less than or equal to 0,5 mm, the 
	 minimum value is reduced by 4 units.
c)	 The values of r90 and n90 only apply to products with a thickness equal to or greater than 0,5 mm.
d) 	 When the thickness is over 2 mm, the value for r90 is reduced by 0,2.
e) 	 It is recommended that products in grade DC01 should be formed within 6 weeks from the time of their availability.
f) 	 Unless otherwise agreed at the time of enquiry and order, grades DC01, DC03, DC04 and DC05 may be supplied as alloy steels (for example with boron or titanium).
g) 	 For design purposes the lower limit of Re for grades DC01, DC03, DC04 and DC05 may be assumed to be 140 MPa.
h) 	 For design purposes the lower limit of Re for grade DC06 may be assumed to be 120 MPa and 100 MPa for grade DC07.
i) 	 The upper limit of Re of 280 MPa for grade DC01 is valid only for 8 days from the time of the availability of the product.
j)	 Titanium may be replaced by niobium. Carbon and nitrogen shall be completely bound.



28 29

Norma europea EN 10327 / 2004
(ex EN 10142/92 + a1/97)

Lamiere e nastri di acciaio a basso

tenore di carbonio, rivestiti per immersione

a caldo in continuo tipi z, zf, za, az, as,
per formatura a freddo

Condizioni tecniche di fornitura

La presente norma europea ha lo scopo di definire le prescrizioni relative ai prodotti piani di acciaio zincati a caldo in 
continuo definiti nel prospetto, e aventi uno spessore minore o uguale a 3,0 mm, salvo indicazione diversa all’ordina-
zione. Lo spessore considerato è lo spessore finale del prodotto fornito dopo zincatura. La norma si applica ai nastri 
(rotoli) di qualsiasi larghezza, come pure alle lamiere (larghezze ≥ 600 mm) e alle bandelle (prodotti piani, di larghezza 
< 600 mm, ottenuti da un nastro cesoiato mediante taglio trasversale) da essi ottenute.
Le forniture possibili in funzione dei tipi di rivestimento, delle masse di rivestimento, delle finiture del rivestimento e 
dell’aspetto superficiale sono indicate nei prospetti.

I prodotti conformi alla presente norma europea sono utilizzati per tutte le applicazioni che richiedono una buona 
attitudine alla formatura e una buona resistenza alla corrosione. La protezione contro la corrosione assicurata dal 
rivestimento è proporzionale alla massa di metallo depositata.

La presente norma europea non si applica a:
- lamiere e nastri, zincati a caldo, di acciai non legati per impieghi strutturali, aventi limite minimo di snervamento 

imposto (vedere EURONORM 147).
- prodotti piani di acciaio, zincati per via elettrolitica (vedere EURONORM 152).
- prodotti piani di acciaio, rivestiti in continuo con materie organiche (vedere EURONORM 169).

EN
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COMPOSIZIONE CHIMICA E CARATTERISTICHE MECCANICHE
(PROVE IN SENSO TRASVERSALE)

Designazione
Composizione chimica  

% (analisi di colata)
Max.

DX51D

DX52D

DX53D

DX54D

DX54D

DX54D

DX54D

DX55D

DX56D

DX56D

DX56D

DX57D

DX57D

DX57D

-

140 to 300c

140 to 260

120 to 220

120 to 220

120 to 220

120 to 220

140 to 240

120 to 180

120 to 180

120 to 180

120 to 170

120 to 170

120 to 170

270 to 500

270 to 420

270 to 380

260 to 350

260 to 350

260 to 350

260 to 350

270 to 370

260 to 350

260 to 350

260 to 350

260 to 350

260 to 350

260 to 350

22

26

30

36

34

36

34

30

39

37

39

41

39

41

-

-

-

1,6

1,4

-

1,4 d,e

-

1,9 d

1,7 d,e

1,7 d,e

2,1 d

1,9 d,e

1,9 d,e

-

-

-

0,18

0,18

-

0,18

-

0,21

0,20 e

0,20 e

0,22

0,21 e

0,21 e

1.0226

1.0350

1.0355

1.0306

1.0306

1.0306

1.0306

1.0309

1.0322

1.0322

1.0322

1.0853

1.0853

1.0853

+Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS

+Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS

+Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS

+Z,+ZA

+ZF

+AZ

+AS

+AS

+Z,+ZA

+ZF

+AS

+Z, +ZA

+ZF

+AS

0,12 0,50 0,60 0,10 0,045 0,30

Tipo di acciaio Simbolo 
tipi di rivestimento

C Si Mn P S Ti

Modulo
incrudimento

n90

min.

Anisotropia
plastica

r90

min.

Allungamento
A80 

b

%
min.

Carico
rottura

Rm
MPa *

Carico
snervamento

Rea

MPa *

rivestimenti, finiture SUPERFICIALI e aspetti della superficie (z)

Tipo di acciaio

Designazione 
numerica

Designazione 
alfanumerica

Finitura superficiale

Aspetto superficiale a

Designazione 

rivestimento a

C

MN

DX51D+Z

DX52D+Z

DX53D+Z

DX54D+Z

DX56D+Z

DX57D+Z

1.0226

1.0350

1.0355

1.0306

1.0322

1.0853

Z100

Z140

Z200

(Z225)

Z275

Z350

(Z450)

(Z600)

Z100

Z140

Z200

(Z225)

Z275

Z100

Z140

Z200

(Z225)

(Z275)

x

x

x

(x)

x

-

-

-

x

x

x

(x)

x

x

x

x

(x)

(x)

B
x

x

x

(x)

x

-

-

-

x

x

x

(x)

x

x

x

x

(x)

(x)

A
x

x

x

(x)

x

x

(x)

(x)

x

x

x

(x)

x

x

x

x

(x)

(x)

A
x

x

x

(x)

x

x

(x)

(x)

x

x

x

(x)

x

x

x

x

(x)

(x)

* 1 MPa = 1 N/mm2

a) 	 If the yield point is not pronounced, the values apply to the 0,2 %-proof strength (Rp0,2); if the yield strength is pronounced, the values apply to the lower yield point (Rel).
b) 	 For product thicknesses 0,50 mm < t ≤ 0,70 mm (including coating) the minimum elongation values (A80) shall be reduced by 2 units. For t ≤ 0,50 mm this reduction shall be 4 units.
c) 	 This value applies to skin passed products only (surface qualities B and C).
d) 	 For t > 1,5 mm, the r90-value shall be reduced by 0,2.
e) 	 For t ≤ 0,70 mm, the r90-value shall be reduced by 0,2 and the n90-value shall be reduced by 0,01. a)	 The coatings and surface qualities given in brackets are available on agreement.

a) 	 The surface qualities given in brackets are available on agreement.

rivestimenti, finiture SUPERFICIALI e aspetti della superficie
(zA - AZ - AS)

Tipo di acciaio

All grades (+ZA),
except DX55D

(see Table 1)

DX51D, DX52D
DX53D, DX54D

(+AZ)

All grades (+AS)
(see Table 1)

Rivestimento zinco - alluminio (ZA)

Rivestimento alluminio - zinco (AZ)

Rivestimento alluminio - silicio (AS)

Designazione 

rivestimento 

ZA095

ZA130

ZA185

ZA200

ZA255

ZA300

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

-

AZ100

AZ150

AZ185

AS060

AS080

AS100

AS120

AS150

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aspetto superficiale a

CBA
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elenco delle designazioni corrispondenti

Rivestimento Designazione secondo EN 
10147:1991

Designazione 
alfanumerica 
dell’acciaio

Designazione 
numerica 

dell’acciaio

Simbolo relativo al tipo 
di rivestimento per 
immersione a caldo

Designazione 
alfanumerica 
dell’acciaio

DX51D
DX51D
DX52D
DX52D
DX53D
DX53D
DX54D
DX54D

1.0226
1.0226
1.0350
1.0350
1.0355
1.0355
1.0306
1.0306

+ Z
+ZF
+ Z
+ZF
+ Z
+ZF
+ Z
+ZF

Fe P02 G Z
Fe P02 G ZF
Fe P03 G Z
Fe P03 G ZF
Fe P05 G Z
Fe P05 G ZF
Fe P06 G Z
Fe P06 G ZF

MASSA DEL RIVESTIMENTO

Designazione
Rivestimento

Massa rivestimento zinco (Z) 

Massa rivestimento zinco - ferro (ZF)

Massa minima a su entrambe le superfici

g/m2 µm
Prova su tre punti Prova su un punto Valore tipico b Limite c g/cm3

Valore teorico del rivestimento
superficiale per singolo punto Densità

Z100
Z140
Z200
Z225
Z275
Z350
Z450
Z600

100
140
200
225
275
350
450
600

85
120
170
195
235
300
385
510

7
10
14
16
20
25
32
42

5 to 12
7 to 15
10 to 20
11 to 22
15 to 27
19 to 33
24 to 42
32 to 55

7,1

ZF100
ZF120
ZF140

100
120
140

85
100
120

7
8
10

5 to 12
6 to 13
7 to 15

7,1

Massa rivestimento zinco - alluminio (ZA)
ZA095
ZA130
ZA185
ZA200
ZA255
ZA300

95
130
185
200
255
300

80
110
155
170
215
255

7
10
14
15
20
23

5 to 12
7 to 15
10 to 20
11 to 21
15 to 27
17 to 31

6,9

Massa rivestimento alluminio - zinco (AZ)
AZ100
AZ150
AZ185

100
150
185

85
130
160

13
20
25

9 to 19
15 to 27
19 to 33

3,8

Massa rivestimento alluminio - silicio (AS)
AS060
AS080
AS100
AS120
AS150

60
80
100
120
150

45
60
75
90
115

8
14
17
20
25

6 to 13
10 to 20
12 to 23
15 to 27
19 to 33

3,0

a) 	 See 7.9.
b)	 Coating thicknesses can be calculated from the coating masses (see 7.9.1).
c) 	 The user can expect, that these limiting values are obtained on the upper surface and on the reverse surface.
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Secondo norma italiana EN 10326 / 2004
(ex EN 10147/93 + a1/97)

Nastri e lamiere di acciaio per impieghi 
strutturali, rivestiti per immersione a caldo 

in continuo tipi z, zf, za, az, as

Scopo e campo di applicazione

La presente norma definisce le prescrizioni riguardanti i prodotti piani zincati per immersione a caldo in continuo, 
aventi uno spessore ≤ 3 mm, degli acciai figuranti nel prospetto. Lo spessore da considerare è quello finale del prodotto 
fornito, dopo la zincatura. La presente norma si applica ai nastri di tutte le larghezze, nonché alle lamiere (larghezza ≥ 
600 mm) e alle bandelle (larghezza < 600 mm) ricavate da tali nastri mediante taglio.
I tipi di rivestimento, le corrispondenti masse e finiture disponibili, nonché i relativi aspetti delle superfici, sono indicati 
nei prospetti.

Se concordato al momento dell’ordinazione la presente norma può essere utilizzata anche per i prodotti piani zincati 
per immersione a caldo in continuo di spessore > 3,0 mm.
In tal caso devono essere concordati all’ordinazione anche i requisiti riguardanti le caratteristiche meccaniche, lo stato 
superficiale e l’aderenza del rivestimento.

I prodotti di cui alla presente norma sono idonei per tutti gli impieghi per i quali risultino di importanza preminente il 
valore minimo del carico unitario di snervamento e la resistenza alla corrosione. La protezione dalla corrosione dovuta 
al rivestimento è proporzionale alla massa del rivestimento stesso.

La presente norma non si applica:
- alle lamiere ed ai nastri zincati per immersione a caldo in continuo, di acciai a basso tenore di carbonio, per formatura 

a freddo (vedere EN 10142).
- ai prodotti piani di acciaio zincati elettroliticamente (vedere EURONORM 152).
- ai prodotti piani di acciaio rivestiti in continuo con sostanze organiche (vedere EURONORM 169).
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COMPOSIZIONE CHIMICA E CARATTERISTICHE MECCANICHE
(PROVE IN SENSO LONGITUDINALE)

Designazione
Composizione chimica  

% (analisi di colata)
Max.

Caratteristiche meccaniche

S220GD

S250GD

S280GD

S320GD

S350GD

S550GD

1.0241

1.0242

1.0244

1.0250

1.0529

1.0531

+Z,+ZF,+ZA,+AZ

+Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS

+Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS

+Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS

+Z,+ZF,+ZA,+AZ,+AS

+Z,+ZF,+ZA,+AZ

Tipo di acciaio

Designazione 
alfanumerica

Designazione 
numerica

Simbolo relativo 
al tipo di 

rivestimento 
per immersione a caldo

C Si Mn P S Carico 
snervamento

Rp0,2 a

MPa *

min.

Carico
rottura

Rm b

MPa *

min.

Allungamento

A80 c

%

min.

rivestimenti, finiture e aspetti della superficie disponibili 
per i rivestimenti di zinco (z)

Tipi di acciaio Rivestimento a

Finitura del rivestimento

N

A A B C

M

Aspetto della superficie a

Tutti i gradi (+Z)

(vedi tabella 1)

Z100

Z140

Z200

(Z225)

Z275

Z350

(Z450)

(Z600)

x

x

x

(x)

x

x

(x)

(x)

x

x

x

(x)

x

x

(x)

(x)

x

x

x

(x)

x

-

-

-

x

x

x

(x)

x

-

-

-

0,20 0,60 1,70 0,10 0,045

220

250

280

320

350

550

300

330

360

390

420

560

20

19

18

17

16

-

*)	 1MPa = 1 N/mm2.

a)	 If the yield point is pronounced, the values apply to the upper yield point (ReH).

b)	 For all grades except S550GD, a range of 140 MPa can be expected for tensile strength.

c)	 For product thicknesses ≤ 0,70 mm (including coating) the minimum elongation values (A80) shall be reduced by 2 units.

a)	 The coatings and surface qualities given in brackets are available on agreement.

a)	 The surface qualities given in brackets are available on agreement.

rivestimenti, finiture SUPERFICIALI e aspetti della superficie
(zA - AZ - AS)

Tipo di acciaio

All grades (+ZA)
(see Table 1)

All grades (+AZ)
(see Table 1)

S250GD+AS,
S280GD+AS,
S320GD+AS,
S350GD+AS

Rivestimento zinco - alluminio (ZA)

Rivestimento alluminio - zinco (AZ)

Rivestimento alluminio - silicio (AS)

Designazione 

rivestimento 

ZA095

ZA130

ZA185

ZA200

ZA255

ZA300

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

-

x

x

x

x

x

-

AZ100

AZ150

AZ185

AS060

AS080

AS100

AS120

AS150

x

x

x

x

x

x

x

x

x

(x)

x

x

x

(x)

(x)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Aspetto superficiale a

CBA
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elenco delle designazioni corrispondenti

Designazione secondo EN 10147/A1: 1994
Designazione secondo EN 

10147:1991

Designazione 
alfanumerica 
dell’acciaio

Designazione 
numerica 

dell’acciaio

Simbolo relativo al tipo 
di rivestimento per 
immersione a caldo

Designazione 
alfanumerica 
dell’acciaio

S220GD

S220GD

S250GD

S250GD

S280GD

S280GD

S320GD

S320GD

S350GD

S350GD

S550GD

S550GD

1.0241

1.0241

1.0242

1.0242

1.0244

1.0244

1.0250

1.0250

1.0529

1.0529

1.0531

1.0531

+ Z

+ZF

+ Z

+ZF

+ Z

+ZF

+ Z

+ZF

+ Z

+ZF

+ Z

+ZF

Fe E 220 G Z

Fe E 220 G ZF

Fe E 250 G Z

Fe E 250 G ZF

Fe E 280 G Z

Fe E 280 G ZF

Fe E 320 G Z

Fe E 320 G ZF

Fe E 350 G Z

Fe E 350 G ZF

Fe E 550 G Z

Fe E 550 G ZF

MASSA DEL RIVESTIMENTO

Designazione
Rivestimento

Massa rivestimento zinco (Z) 

Massa rivestimento zinco - ferro (ZF)

Massa minima a su entrambe le superfici

Prova su tre punti Prova su un punto Valore tipico  b Limite  c g/cm3

Valore teorico del rivestimento
superficiale per singolo punto Densità

Z100
Z140
Z200
Z225
Z275
Z350
Z450
Z600

100
140
200
225
275
350
450
600

85
120
170
195
235
300
385
510

7
10
14
16
20
25
32
42

5 to 12
7 to 15
10 to 20
11 to 22
15 to 27
19 to 33
24 to 42
32 to 55

7,1

ZF100
ZF140

100
140

85
120

7
10

5 to 12
7 to 15 7,1

Massa rivestimento zinco - alluminio (ZA)

ZA095
ZA130
ZA185
ZA200
ZA255
ZA300

95
130
185
200
255
300

80
110
155
170
215
255

7
10
14
15
20
23

5 to 12
7 to 15
10 to 20
11 to 21
15 to 27
17 to 31

6,9

Massa rivestimento alluminio - zinco (AZ)
AZ100
AZ150
AZ185

100
150
185

85
130
160

13
20
25

9 to 19
15 to 27
19 to 33

3,8

Massa rivestimento alluminio - silicio (AS)
AS060
AS080
AS100
AS120
AS150

60
80
100
120
150

45
60
75
90
115

8
14
17
20
25

6 to 13
10 to 20
12 to 23
15 to 27
19 to 33

3,0

a)	 See 7.8.
b)	 Coating thicknesses can be calculated from the coating masses (see 7.8.1).
c)	 The user can expect, that these limiting values are obtained on the upper surface and on the reverse surface.

g/m2
µm
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tondi quadri
EN 10060/04 -      EN 10059/04

D
mm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

0,006

0,024

0,055

0,098

0,154

0,22

0,30

0,39

0,50

0,62

0,75

0,89

1,04

1,21

1,39

1,58

1,78

2,00

2,23

2,46

2,72

2,98

3,26

3,55

3,85

4,17

4,49

4,83

5,18

5,55

5,93

6,31

6,71

7,13

7,55

7,99

8,44

8,90

0,20

0,28

0,38

0,50

0,64

0,79

0,95

1,13

1,33

1,54

1,77

2,01

2,27

2,54

2,83

3,14

3,46

3,80

4,15

4,52

4,91

5,31

5,72

6,15

6,60

7,07

7,54

8,04

8,55

9,07

9,62

10,17

10,75

11,34

9,38

9,86

10,88

11,94

12,48

14,21

15,41

16,67

17,32

18,65

20,74

22,20

23,70

24,47

26,05

28,51

30,21

31,96

32,85

34,67

37,51

39,56

41,46

42,47

44,55

47,74

49,94

52,18

53,32

55,64

59,21

61,65

67,97

74,60

81,54

88,78

96,33

104,20

11,94

12,56

13,85

15,20

15,90

18,09

19,63

21,23

21,05

23,74

26,41

28,26

30,18

31,16

33,16

36,30

38,47

40,69

41,83

44,15

47,76

50,24

52,78

54,08

56,71

60,79

63,59

66,44

67,90

70,85

75,39

78,50

86,55

94,99

103,82

113,04

122,66

132,67

112,36

120,84

129,63

138,72

148,12

157,83

167,85

178,18

188,81

199,76

211,01

222,57

234,44

246,61

259,10

271,89

285,00

298,40

312,12

326,15

340,48

355,13

370,08

385,34

416,78

449,46

483,37

518,51

554,88

592,19

631,00

671,06

712,36

750,55

980,31

1241,70

1531,70

143,07

153,86

165,05

176,63

188,60

200,96

213,72

226,87

240,41

254,34

268,66

283,39

298,50

314,00

329,90

346,19

362,87

379,94

397,40

415,27

433,52

452,16

471,20

490,63

530,66

572,27

615,44

660,19

706,50

754,39

803,84

854,87

907,46

961,63

1256,00

1589,62

1962,50

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

42

44

45

48

50

52

53

55

58

60

62

63

65

68

70

72

73

75

78

80

82

83

85

88

90

92

93

95

98

100

105

110

115

120

125

130

39

40

42

44

45

48

50

52

53

55

58

60

62

63

65

68

70

72

73

75

78

80

82

83

85

88

90

92

93

95

98

100

105

110

115

120

125

130

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

400

450

500

135

140

145

150

155

160

165

170

175

180

185

190

195

200

205

210

215

220

225

230

235

240

245

250

260

270

280

290

300

310

320

330

340

350

400

450

500

PESO
kg/ml.

L
mm.

PESO
kg/ml.

D
mm.

PESO
kg/ml.

L
mm.

PESO
kg/ml.

D
mm.

PESO
kg/ml.

L
mm.

PESO
kg/ml.
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piatti - larghi piattipiatti - larghi piatti
piatti fino 150 - larghi piatti da 160/500
•  EN 10058/04 - eu 91/82

Spessore mm.

PIATTI E LARGHI PIATTI

3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25

Peso Kg./m.

10

12

14

15

16

18

20

22

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

220

250

300

325

350

400

450

500

0,236

0,283

0,330

0,353

0,377

0,424

0,471

0,518

0,589

0,707

0,824

0,942

1,060

1,180

1,300

1,410

1,530

1,650

1,770

1,880

2,120

2,360

2,590

2,830

3,060

3,300

3,530

3,770

4,000

4,240

4,710

5,890

7,065

7,605

8,190

9,360

10,530

11,700

0,314

0,377

0,440

0,471

0,502

0,565

0,628

0,691

0,785

0,942

1,100

1,260

1,410

1,570

1,730

1,880

2,040

2,200

2,360

2,510

2,830

3,140

3,450

3,770

4,080

4,400

4,710

5,020

5,340

5,650

6,280

7,850

9,420

10,140

10,920

12,480

14,040

15,600

0,392

0,471

0,550

0,589

0,628

0,706

0,785

0,864

0,981

1,180

1,370

1,570

1,770

1,960

2,160

2,360

2,550

2,750

2,940

3,140

3,530

3,920

4,320

4,710

5,100

5,500

5,890

6,280

6,670

7,060

7,850

9,812

11,775

12,675

13,650

15,600

17,550

19,500

0,471

0,565

0,659

0,706

0,754

0,848

0,942

1,040

1,180

1,410

1,650

1,880

2,120

2,360

2,590

2,830

3,060

3,300

3,530

3,770

4,240

4,710

5,180

5,650

6,120

6,590

7,060

7,540

8,010

8,480

9,420

11,775

14,130

15,210

16,380

18,720

21,060

23,400

0,550

0,659

0,679

0,824

0,879

0,989

1,100

1,210

1,370

1,650

1,920

2,200

2,470

2,750

3,020

3,300

3,570

3,850

4,120

4,400

4,950

5,500

6,040

6,590

7,140

7,690

8,240

8,790

9,340

9,890

11,000

13,755

16,506

17,745

19,110

21,840

24,570

27,300

0,628

0,754

0,879

0,942

1,000

1,130

1,260

1,380

1,570

1,880

2,200

2,510

2,830

3,140

3,450

3,770

4,080

4,400

4,710

5,020

5,650

6,280

6,910

7,540

8,160

8,790

9,420

10,050

10,680

11,300

12,560

13,800

15,720

18,864

20,280

21,840

24,960

28,080

31,200

0,942

1,100

1,180

1,260

1,410

1,570

1,730

1,960

2,360

2,750

3,140

3,530

3,920

4,320

4,710

5,100

5,500

5,890

6,280

7,060

7,850

8,640

9,420

10,210

11,000

11,780

12,560

13,350

14,130

14,900

15,700

17,300

19,600

23,600

25,350

27,300

31,200

35,100

39,000

1,320

1,410

1,510

1,700

1,880

2,070

2,360

2,830

3,300

3,770

4,240

4,710

5,180

5,650

6,120

6,590

7,060

7,540

8,480

9,420

10,360

11,300

12,250

13,190

14,130

15,070

16,010

16,960

17,900

18,840

20,700

23,600

28,300

30,420

32,760

37,440

42,120

46,800

1,760

1,980

2,360

2,420

2,750

3,300

3,850

4,400

4,950

5,500

6,040

6,590

7,140

7,690

8,240

8,790

9,890

11,000

12,090

13,190

14,290

15,390

16,490

17,600

18,700

19,800

22,000

27,500

33,000

35,490

38,220

43,680

49,140

54,600

2,120

2,510

2,590

2,940

3,530

4,120

4,710

5,300

5,890

6,480

7,060

7,650

8,240

8,830

9,420

10,600

11,780

12,950

14,130

15,310

16,490

17,660

18,840

20,020

21,200

22,400

23,550

25,900

29,400

35,300

38,025

40,950

46,800

52,650

58,500

2,260

2,830

2,760

3,140

3,770

4,400

5,020

5,650

6,280

6,910

7,540

8,160

8,790

9,420

10,000

11,300

12,560

13,820

15,070

16,330

17,580

18,840

20,100

21,400

22,600

25,100

31,400

37,700

40,560

43,680

49,920

56,160

62,400

3,100

3,530

4,240

4,950

5,650

6,360

7,060

7,770

8,480

9,190

9,890

10,600

11,300

12,720

14,130

15,540

16,960

18,370

19,780

21,200

22,600

24,000

25,400

28,300

35,300

42,400

45,630

49,140

56,160

63,180

70,200

3,450

3,930

4,710

5,500

6,280

7,060

7,850

8,640

9,420

10,210

11,000

11,800

12,560

14,130

15,700

17,270

18,840

20,410

21,980

23,550

25,120

26,690

28,260

29,800

31,400

34,500

39,300

47,100

50,700

54,600

62,400

70,200

78,000

4,320

5,180

6,040

6,910

7,770

8,640

9,500

10,360

11,230

12,100

12,950

13,820

15,540

17,270

18,990

20,720

22,450

24,180

25,910

27,600

29,400

31,100

34,500

43,200

51,800

55,770

60,060

68,640

77,220

85,800

5,890

6,870

7,850

8,830

9,810

10,800

11,780

12,760

13,740

14,720

15,500

17,660

19,630

21,590

23,550

25,510

27,480

29,440

31,400

33,400

35,300

37,300

39,200

43,200

49,100

58,900

63,375

68,250

78,000

87,750

97,500

piatti fino 150 - larghi piatti da 160/500
•  EN 10058/04 - eu 91/82

Spessore mm.

PIATTI E LARGHI PIATTI

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Peso Kg./m.

10

12

14

15

16

18

20

22

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

200

220

250

300

325

350

400

450

500

8,240

9,420

10,600

11,780

12,950

14,130

15,310

16,490

17,660

18,840

21,200

23,550

25,910

28,260

30,620

32,970

35,330

37,700

40,300

42,400

40,700

47,100

51,800

58,900

70,650

76,050

81,900

93,600

105,300

117,000

10,990

12,360

13,740

15,110

16,490

17,860

19,230

20,610

21,980

24,730

27,480

30,220

32,970

35,720

38,470

41,210

44,000

46,700

49,500

52,200

55,000

60,400

68,700

82,425

88,725

95,550

106,080

122,850

136,500

14,130

15,700

17,270

18,840

20,410

21,890

23,550

25,120

28,260

31,400

34,540

38,680

40,820

43,960

47,100

50,200

53,400

56,500

59,600

62,800

69,100

78,500

94,200

101,400

109,200

124,800

140,000

156,000

88,310

105,975

114,075

122,850

140,000

157,950

175,500

23,600

25,500

27,500

29,400

31,400

35,300

39,200

43,200

47,100

51,000

55,000

58,900

62,800

66,700

70,700

74,500

78,500

86,300

98,125

117,750

126,750

136,500

156,000

175,500

195,000

108,000

129,550

139,425

150,150

171,600

193,050

214,500

37,700

42,400

47,200

51,800

56,600

61,200

66,000

70,500

75,400

80,000

84,700

89,000

94,200

103,600

117,800

141,300

152,100

163,800

187,200

210,600

234,000

127,600

153,075

164,775

177,450

202,800

228,150

253,500

137,400

164,850

177,450

191,100

218,400

245,700

273,000

147,200

176,625

190,125

204,750

234,000

263,250

292,500

157,000

188,400

202,800

218,400

249,600

280,800

312,000

165,750

198,920

215,475

232,050

265,200

298,350

331,500

175,500

210,600

228,150

245,700

280,800

315,900

351,000

185,250

222,300

240,825

259,350

296,400

333,450

370,500

195,000

234,000

253,500

273,000

312,000

351,000

390,000
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ferri a elle a spigoli tondi
en 10056-1/00 - EN 10056-2/95

ferri angolari a spigoli tondi
en 10056-1/00 - EN 10056-2/95

15 x 15 x 3

x 4

20 x 20 x 3

x 4

25 x 25 x 3

x 4

x 5

30 x 30 x 3

x 4

x 5

x 6

35 x 35 x 3

x 4

x 5

x 6

40 x 40 x 3

x 4

x 5

x 6

45 x 45 x 3

x 4

x 5

x 6

50 x 50 x 3

x 4

x 5

x 6

x 7

x 8

55 x 55 x 4

x 5

x 6

55 x 55 x 8

60 x 60 x 4

x 5

x 6

x 8

x 10

65 x 65 x 5

x 6

x 7

x 9

70 x 70 x 5

x 6

x 7

x 8

x 9

x 10

x 11

75 x 75 x 5

x 6

x 7

x 8

x 10

x 12

80 x 80 x 6

x 7

x 8

x 10

x 12

90 x 90 x 6

x 7

x 8

x 9

90 x 90 x 10

x 11

x 13

x 15

100 x 100 x 6

x 7

x 8

x 9

x 10

x 12

x 14

x 16

110 x 110 x 6

 x 7

x 8

x 9

x 10

x 12

x 14

120 x 120 x 8

x 9

x 10

x 11

x 12

x 13

x 15

x 18

130 x 130 x 8

x 10

x 12

x 14

x 16

140 x 140 x 10

x 12

x 13

x 15

x 17

150 x 150 x 10

x 12

x 14

x 15

x 16

x 18

x 20

160 x 160 x 15

x 17

x 19

180 x 180 x 14

x 15

x 16

 x 18

 x 20

x 22

200 x 200 x 14

x 15

x 16

200 x 200 x 18

x 20

x 22

x 24

x 26

x 28

250 x 250 x 18

x 25

x 28

0,64

0,83

0,88

1,14

1,12

1,46

1,78

1,36

1,78

2,18

2,56

1,60

2,09

2,57

3,04

1,84

2,42

2,97

3,52

2,09

2,74

3,38

4,00

2,33

3,06

3,77

4,47

5,15

5,82

3,38

4,18

4,95

6,46

3,70

4,57

5,42

7,09

8,69

4,97

5,91

6,83

8,62

5,37

6,38

7,38

8,36

9,34

10,30

11,20

5,78

6,87

7,94

9,03

11,10

13,10

7,34

8,49

9,63

11,90

14,00

8,30

9,61

10,90

12,20

13,40

14,70

17,10

19,50

9,26

10,70

12,20

13,60

15,00

17,80

20,60

23,20

10,20

11,80

13,40

15,00

16,60

19,70

22,80

14,70

16,50

18,20

19,90

21,60

23,30

26,60

31,50

15,30

19,80

23,60

27,20

30,90

21,70

25,60

27,50

31,40

35,30

23,00

27,30

31,60

33,80

35,90

40,10

44,20

36,20

40,70

45,10

38,40

41,00

43,50

48,60

53,70

58,60

42,90

45,80

48,50

54,30

59,90

65,60

71,10

76,60

82,00

67,30

93,600

104,00

Dimensioni
L x L x S

Peso
Kg/ml.

Dimensioni
L x L x S

Peso
Kg/ml.

Dimensioni
L x L x S

Peso
Kg/ml.

Dimensioni
L x L x S

Peso
Kg/ml.

30 x 20 x 4

x 5

35 x 20 x 4

x 5

40 x 20 x 4

x 5

40 x 25 x 4

x 5

45 x 30 x 4

x 5

x 6

50 x 30 x 5

x 6

60 x 30 x 5

x 6

x 7

60 x 40 x 5

x 6

x 7

70 x 50 x 5

x 6

x 7

75 x 50 x 5

x 6

x 7

x 9

80 x 40 x 6

x 7

x 8

x 10

1,46

1,78

1,62

1,98

1,77

2,17

1,93

2,37

2,24

2,76

3,27

2,96

3,51

3,37

3,99

4,59

3,76

4,46

5,14

4,53

5,48

6,23

4,75

5,65

6,53

8,23

5,41

6,25

7,07

8,72

Dimensioni
L x L x S

Peso
Kg/ml.

80 x 60 x 6

x 7

x 8

x 10

90 x 60 x 6

x 8

100 x 50 x 6

x 8

x 10

100 x 65 x 7

x 9

x 11

100 x 75 x 7

x 9

x 11

110 x 75 x 8

x 10

120 x 60 x 8

x 10

120 x 80 x 8

x 10

x 12

x 14

130 x 65 x 8

x 10

x 12

130 x 90 x 10

x 12

150 x 75 x 9

x 11

6,37

7,36

8,34

10,30

6,82

8,96

6,85

8,99

11,10

8,77

11,10

13,40

9,32

11,80

14,30

11,20

13,80

10,90

13,40

12,20

15,00

17,80

20,50

11,80

14,60

17,30

16,60

19,70

15,40

18,60

Dimensioni
L x L x S

Peso
Kg/ml.

150 x 90 x 10

x 12

x 14

150 x 100 x 10

x 12

x 14

x 16

160 x 80 x 10

x 12

x 14

180 x 90 x 10

x 12

x 14

200 x 90 x 9

x 10

x 11

x 12

x 15

200 x 100 x 10

x 12

x 14

x 16

200 x 150 x 10

x 12

x 15

x 18

250 x 90 x 10

x 12

x 14

x 16

18,2

21,6

24,2

19,0

22,6

26,1

31,4

18,2

21,6

25,0

20,6

24,5

28,3

20,0

22,1

24,3

26,4

32,5

23,0

27,3

31,6

35,9

26,9

32,0

39,6

47,1

26,1

31,1

36,0

40,9

Dimensioni
L x L x S

Peso
Kg/ml.

ferri a elle a spigoli vivi
uni 6762/70

20 x 12	 x 4 

25 x 15	 x 4,5

30 x 17,5 x 4 

0,88

1,25

1,67

Dimensioni
L x L x S

Peso
Kg/ml.

35 x 20 x 5,5

40 x 22 x 6 

45 x 30 x 6,5

2,14

2,64

3,50

Dimensioni
L x L x S

Peso
Kg/ml.

50 x 30 x 6

50 x 30 x 7 

60 x 35 x 6,5

3,49

4,01

4,52

Dimensioni
L x L x S

Peso
Kg/ml.
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ferri a “u”
ferri a “u” profili normali - EN 10279/02

ferri a “t”
ferri a “t” - uni 5681/73 - EN 10055/98

20 x 20

25 x 25

30 x 30

35 x 35

40 x 40

45 x 45

50 x 50

60 x 60

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

8

1,44

2,05

2,75

3,55

4,44

5,45

6,51

8,96

1,13

1,61

2,16

2,78

3,49

4,26

5,11

7,03

60 x 60

70 x 70

80 x 80

90 x 90

100 x 100

120 x 120

140 x 140

7

8

9

10

11

13

15

7,94

10,60

13,60

17,10

20,90

29,60

39,90

6,23

8,32

10,70

13,40

16,40

23,20

31,30

SPIGOLI VIVI

Dimens.
B x H

SPIGOLI VIVI

UNP

30

40

50

65

30

40

50

65

33

35

38

42

5,0

5,0

5,0

5,5

7,0

7,0

7,0

7,5

4,3

7,1

10,6

17,7

5,44

6,21

7,12

9,03

4,27

4,87

5,59

7,09

H B S E

Momento
resistenza

Wx
Sezione cm2 Peso per

ml. Kg.

Spess. Sezione
cm2

Peso per
ml. Kg.

Dimens.
B x H Spess. Sezione

cm2
Peso per
ml. Kg.

SPIGOLI ARROTONDATI

ferri a “u” profili SPECIALI - uni eu 54/81

PROFILO

UNS

25

30

35

40

50

60

H

25

30

35

40

50

60

B

12

15

17

20

25

30

S

4

4

4

5

5

6

E

4

4,5

5

5,5

6

6

1,66

2,21

2,75

3,66

4,92

6,46

1,30

1,74

2,15

2,87

3,86

5,07

ferri a “zeta”
ferri a “z” - uni 6763/70

20 X 14 X 12

25 X 15 X 13

30 X 17 X 14

35 X 19 X 16

40 X 21 X 17

45 X 23 X 19

50 X 25 X 21

SPIGOLI VIVI

Dimensioni
H X B X A

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

Spessore

1,52

1,98

2,55

3,24

3,96

4,81

5,74

Sezioni cm2

1,19

1,55

2,00

2,55

3,11

3,78

4,51

Peso per ml. kg.

Sezione cm2 Peso per
ml. Kg.

ferri a “u”
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14

11

14

16

21

25

18 5

profili per lavori in ferro battuto

L
(mm)

0,350 0,450

Km/m Km/mL
(mm)

14

S
(mm)

4

S
(mm)

L
(mm)

0,360 18 6 0,650

Km/m Km/mL
(mm)

S
(mm)

4

S
(mm)

L
(mm)

3,5

4,7

Km/m Km/mL
(mm)

S
(mm)

S
(mm)

45

50

30 10 1,750 12

14

L
(mm)

Km/m Km/mL
(mm)

S
(mm)

S
(mm)

3

4

5

6

7

0,200

0,340

0,480

0,750

1

30

35

40

45

50

8

10

8

10

10

1,4

2,050

1,800

2,600

2,850

S

L

S

L

S

L

S

L
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TRAVI AD “U” NORMAL PROFILO
tabella di carico utile in kg. per travi sollecitate
a compressione assiale - unp (EU54/81-EN 10279/02)

Luce fra gli appoggi in mt.

Kg.

30 x 15

30 x 33

40 x 20

40 x 35

50 x 25

50 x 38

60 x 30

65 x 42

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

463

4 629

1 304

5 743

2 677

7 210

4 533

9 964

12 753

16 744

22 295

27 661

33 391

39 999

46 836

54 899

62 666

72 224

80 452

89 600

1,00UNP

3 426

862

4 301

1 793

5 584

3 209

7 982

10 538

14 117

19 154

24 727

30 476

36 721

43 294

52 034

59 893

69 691

77 527

86 311

1,25

2 522

3 225

1 284

4 266

2 302

6 254

8 421

11 675

16 094

21 333

26 666

32 941

39 328

47 872

55 933

64 941

74 156

83 256

1,50

1 482

1 921

2 594

1 354

3 904

5 333

7 714

11 102

15 252

19 793

25 027

30 850

38 358

45 729

54 422

63 170

72 930

2,00

1 283

1 702

2 593

3 569

5 255

7 819

10 843

14 382

18 512

23 418

29 623

36 000

44 160

52 319

60 696

2,50

1 866

2 554

3 743

5 461

7 865

10 520

13 742

17 523

22 666

28 317

34 810

42 217

60 042

3,00

2 830

4 096

5 859

7 868

10 442

13 486

17 756

21 974

27 599

33 574

40 727

3,50

4 623

6 203

8 115

10 557

13 948

17 309

21 892

27 073

33 243

4,00

4 999

6 597

8 473

11 143

14 012

17 806

22 093

26 957

4,50

5 443

7 009

9 177

11 529

14 526

18 029

22 400

5,00

8 294

10 443

12 960

16 027

6,00

TRAVI AD “U” NORMAL PROFILO
ferri a “U”  profili normali - EN 10279/02

PROFILO

UNP

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

350

380

400

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

350

380

400

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

100

100

102

110

6,0

6,0

7,0

7,0

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,0

10,0

14,0

14,0

13,5

14,0

8,0

8,5

9,0

10,0

10,5

11,0

11,5

12,5

13,0

14,0

15,0

16,0

17,5

16,0

16,0

18,0

26,5

41,1

60,7

86,4

116

150

191

245

300

371

448

535

679

734

829

1020

11,00

13,50

17,00

20,40

24,00

28,00

32,20

37,40

42,30

48,30

53,30

58,80

75,80

77,30

80,40

91,50

8,64

10,60

13,35

16,01

18,84

21,98

25,28

29,36

33,21

37,92

41,84

46,16

59,50

60,60

63,10

71,80

H B A E

Momento
resistenza

Wx
Sezione cm2 Peso per

ml. Kg.

TABELLA DI CARICO UTILE IN KG. PER TRAVI SOLLECITATE A FLESSIONE
UNP (EU54/81-EN 10279/02)

Luce fra gli appoggi in mt.

Kg.

30 x 15

30 x 33

40 x 20

40 x 35

50 x 25

50 x 38

60 x 30

65 x 42

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

214

541

482

697

857

1 351

1 338

2 258

3 383

5 250

7 756

11 043

14 829

19 178

24 422

31 330

37 526

42 824

46 146

49 467

1,00UNP

170

430

384

715

684

1 078

1 068

1 803

2 702

4 195

6 198

8 827

11 854

15 332

19 526

25 051

30 678

37 943

45 822

49 455

1,25

141

357

319

594

568

896

888

1 499

2 248

3 491

5 159

7 348

9 870

12 767

16 260

20 862

25 550

31 691

38 166

45 584

1,50

104

264

236

441

423

667

661

1 118

1 668

2 609

3 857

5 487

7 386

9 556

12 173

15 621

19 133

23 668

28 588

34 147

2,00

82

207

186

348

334

528

524

888

1 335

2 077

3 074

4 383

5 892

7 625

9 715

12 470

15 277

18 900

22 833

27 276

2,50

66

168

153

286

275

435

432

733

1 104

1 721

2 549

3 638

4 892

6 334

8 073

10 365

12 700

15 715

18 989

22 688

3,00

55

140

128

240

232

368

366

622

938

1 465

2 172

3 103

4 176

5 408

6 896

8 857

10 855

13 435

16 237

19 404

3,50

47

119

109

206

199

316

315

538

813

1 272

1 888

2 700

3 636

4 712

6 010

7 722

9 467

11 720

14 168

16 935

4,00

40

101

94

178

174

276

265

471

714

1 121

1 666

2 385

3 214

4 167

5 319

6 836

8 383

10 382

12 555

15 009

4,50

34

87

82

156

152

243

243

417

635

999

1 486

2 131

2 875

3 730

4 763

6 125

7 514

9 308

11 259

13 465

5,00

25

65

63

121

120

192

193

335

513

813

1 214

1 747

2 361

3 068

3 922

5 050

6 200

7 687

9 306

11 136

6,00

s = 1600 Kg/cm2
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PROFILO

ipe
uni 5398/78

ipe
uni 5398/78

Sollecitazione a flessione
Carico totale uniformemente distribuito

alt.

H

mm

80

100

120

140

160

180

200

220

240

270

300

330

360

400

450

500

550

600

46

55

64

73

82

91

100

110

120

135

150

160

170

180

190

200

210

220

5,2

5,7

6,3

6,9

7,4

8,0

8,5

9,2

9,8

10,2

10,7

11,5

12,7

13,5

14,6

16,0

17,2

19

3,8

4,1

4,4

4,7

5,0

5,3

5,6

5,9

6,2

6,6

7,1

7,5

8

8,6

9,4

10,2

11,1

12

6,0

8,1

10,4

13,2

16,2

19,3

23

26,9

31,5

37

43,3

49,1

57,1

66,3

77,6

90,7

106

122

8

14

22

32

46

61

82

106

137

182

236

303

384

493

637

820

1038

1306

6

10

16

24

34

46

61

79

102

136

176

226

287

368

477

614

776

977

5

8

13

19

27

36

48

63

81

108

140

180

228

293

380

489

619

780

7

10

16

22

30

40

52

67

89

116

149

189

243

315

406

514

647

9

13

19

25

34

44

57

76

99

127

161

207

269

346

439

553

11

16

22

29

38

49

66

86

110

140

180

234

301

382

481

14

19

25

33

43

58

75

97

123

159

206

266

337

425

17

22

29

38

51

67

86

110

142

184

238

302

381

15

20

26

34

46

60

77

99

127

166

214

272

344

18

24

31

41

54

70

89

116

151

195

247

313

16

21

28

37

49

64

81

105

137

178

226

286

19

25

34

41

58

75

97

126

164

208

263

23

31

38

53

68

89

116

151

192

243

largh.

B

mm

spess.

ali

mm

spess.

asta

mm

peso

kg./m.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Distanza tra gli appoggi in metri

q.li

PROFILO
Sollecitazione a compressione

Carico massimo riferito all’altezza dei pilastri

alt.

H

mm

80

100

120

140

160

180

200

220

240

270

300

330

360

400

450

500

550

600

16

29

52

84

127

172

225

289

359

456

566

681

813

959

11

22

38

61

94

137

191

248

316

412

518

626

755

895

1061

1280

17

29

47

72

106

149

215

277

365

468

572

696

834

994

1205

1410

1675

23

37

57

84

119

172

237

325

424

519

639

764

924

1118

1323

1570

19

30

46

68

97

139

192

283

380

466

584

700

854

1043

1225

1477

25

38

56

80

115

159

232

337

419

524

635

786

962

1128

1371

32

47

67

97

133

197

285

366

475

585

712

884

1056

1280

27

40

57

83

113

167

244

316

418

530

656

803

966

1172

34

49

70

98

145

209

273

362

455

579

733

890

1090

38

54

75

111

160

208

275

347

443

569

701

898

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8

Altezza pilastri in metri

q.li
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Distanza tra gli appoggi in metri

hea
uni 5397/78

hea
uni 5397/78

PROFILO
Sollecitazione a flessione

Carico totale uniformemente distribuito

profil.

mm

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

400

450

500

550

600

650

700

800

900

1000

96

114

133

150

172

190

211

230

250

267

289

310

330

350

390

440

490

540

590

640

690

790

890

990

99

119

138

157

177

197

217

237

257

277

297

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

8

8

8,5

9

10

11

11,5

12,5

13

13,5

14,5

15,5

16,5

17,5

19

21

23

24

25

26

27

28

30

31

5

5

5,5

6

6,5

7

7,25

7,75

8

8,25

8,25

9

9,5

10

11

11,5

12

12,5

13

13,5

14,5

15

16

16,5

16,7

19,8

24,7

30,4

35,5

42,3

50,5

60,3

68,2

76,4

88,3

97,6

105

112

125

140

155

166

178

190

204

224

252

272

30

44

65

93

124

165

218

286

354

428

535

628

713

803

981

1233

1510

1765

2038

2328

2656

3270

4037

4766

22

33

48

69

92

123

163

214

265

320

400

463

533

600

734

922

1130

1321

1525

1742

1989

2448

3023

3570

18

26

38

55

73

97

129

170

210

255

318

374

424

478

585

735

901

1054

1217

1390

1587

1955

2414

2851

14

21

31

45

60

80

107

140

174

210

263

310

352

396

485

610

748

975

1011

1155

1319

1625

2007

2317

18

26

38

51

68

91

119

148

179

224

263

300

338

413

520

638

747

863

987

1127

1389

1716

2027

23

33

44

59

78

103

128

155

194

229

260

293

359

453

555

651

752

860

982

1211

1496

1766

28

38

51

68

90

113

137

171

201

229

258

318

400

491

575

665

761

869

1072

1325

1567

25

34

45

61

80

100

121

152

180

204

230

283

357

439

514

595

681

778

960

1188

1405

30

40

54

72

90

109

137

161

184

207

255

322

396

464

538

615

708

869

1075

1272

36

49

65

81

98

124

146

166

188

231

292

360

423

489

561

641

792

981

1160

44

58

73

89

112

133

152

171

211

267

329

387

450

514

588

727

900

1066

53

67

81

103

125

139

157

193

245

303

356

413

473

542

671

831

985

48

61

75

94

111

127

144

179

226

280

329

382

438

502

622

771

914

alt.

H

mm

largh.

B

mm

spess.

ali

mm

spess.

asta

mm

peso

kg./m.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

q.li

PROFILO
Sollecitazione a compressione

Carico massimo riferito all’altezza dei pilastri

alt.

H

mm

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

400

450

500

550

184

251

337

440

537

657

804

975

1120

1276

1488

1645

1765

159

227

313

411

510

628

768

945

1085

1235

1440

1592

1709

1828

2035

137

201

284

385

480

598

740

903

1044

1197

1406

1555

1669

1785

1987

2225

2450

2788

111

179

260

355

450

566

709

871

1021

1162

1374

1519

1630

1744

1913

2141

2376

2704

91

156

234

323

424

534

672

842

978

1128

1323

1463

1570

1680

1870

2094

2323

2626

75

128

210

296

392

503

639

803

945

1089

1295

1432

1515

1620

1804

2020

2241

2534

63

108

184

269

360

468

605

763

902

1045

1250

1382

1483

1576

1754

1951

2164

2432

92

156

245

331

435

565

723

863

1011

1200

1327

1424

1523

1685

1886

2079

2353

135

213

306

404

533

679

822

967

1169

1292

1378

1474

1620

1814

1987

2251

184

244

348

463

611

743

879

1065

1178

1264

1352

1496

1665

1848

2071

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8

Altezza pilastri in metri

q.li



60 61

HEB
UNI 5397/78

HEB
UNI 5397/78

PROFILO
Sollecitazione a flessione

Carico totale uniformemente distribuito

profil

mm

alt.

H

mm

largh.

B

mm

spess.

ali

mm.

spess.

asta

mm

peso

kg./m.

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

400

450

500

550

600

650

700

800

900

1000

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

400

450

500

550

600

650

700

800

900

1000

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

300

11

11

12

14

14

16

16

18

18

20

20

20,5

21,5

22,5

24,0

26,0

28

29

30

31

32

33

35

36

6

6,5

7

8,5

9

9,5

10

10

10,5

11

11,5

12

12,5

12,5

13,5

14

14,5

15

15,5

16

17

17,5

18,5

19

20,4

26,7

33,7

42,6

51,2

61,3

71,5

83,2

93

103

117

127

134

142

155

171

187

199

212

225

241

262

291

314

38

60

91

131

180

241

312

398

488

586

713

820

917

1020

1224

1509

1825

2114

2425

2758

3124

3823

4676

5490

28

45

68

98

134

180

232

297

364

437

533

612

686

761

916

1129

1365

1582

1815

2064

2339

2863

3502

4112

22

35

53

77

106

143

185

236

290

348

424

488

546

607

729

900

1089

1262

1448

1647

1807

2286

2796

3284

18

29

44

64

88

118

153

195

240

288

351

404

453

503

605

747

904

1048

1208

1369

1551

1900

2325

2731

15

24

37

54

74

100

129

166

204

245

299

344

385

429

516

637

771

895

1027

1169

1325

1624

1987

2335

21

32

46

64

86

112

143

176

212

259

299

335

372

448

554

671

779

895

1019

1155

1416

1733

2037

27

40

55

75

98

126

155

187

228

263

295

328

396

499

593

689

792

901

1022

1253

1535

1805

35

49

67

87

112

138

166

203

234

263

293

353

437

530

616

708

807

915

1123

1376

1618

44

59

78

100

123

149

182

210

238

263

320

394

478

556

640

729

827

1016

1245

1465

53

70

90

111

135

165

190

214

239

288

358

435

506

582

664

754

926

1136

1337

63

81

101

122

150

173

195

218

263

327

422

463

533

609

691

850

1043

1228

74

92

118

137

159

179

199

241

300

381

426

491

560

637

784

963

1130

84

102

126

145

164

183

222

277

338

394

454

519

590

727

893

1052

q.li

Distanza tra gli appoggi in metri

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROFILO
Sollecitazione a compressione

Carico massimo riferito all’altezza dei pilastri

alt.

H

mm

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

400

450

500

550

228

340

468

616

774

961

1137

1346

1528

1723

1971

2133

2259

198

307

433

579

736

919

1095

1305

1480

1668

1924

2081

2187

2311

2531

170

273

395

543

697

873

1055

1246

1424

1617

1864

2016

2136

2257

2472

2725

2959

3923

138

243

358

499

653

827

1011

1203

1393

1581

1821

1970

2087

2206

2379

2622

2870

3224

113

215

323

464

611

781

958

1161

1343

1524

1767

1912

2010

2125

2327

2564

2807

3153

93

178

290

422

568

735

910

1116

1289

1480

1716

1857

1967

2079

2244

2473

2707

3042

78

150

261

384

525

686

861

1060

1238

1430

1668

1793

1873

2006

2182

2405

2615

2938

127

221

352

481

641

818

1003

1184

1374

1601

1732

1835

1926

2096

2310

2511

2823

190

308

446

595

759

953

1121

1314

1549

1676

1775

1876

2041

2222

2431

2700

359

518

671

852

1024

1201

1428

1545

1637

1710

1861

2051

2232

2468

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8

Altezza pilastri in metri

q.li
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HEM
UNI 5397/78

HEM
UNI 5397/78

PROFILO
Sollecitazione a flessione

Carico totale uniformemente distribuito

profil

mm

alt.

H

mm

largh.

B

mm

spess.

ali

mm.

spess.

asta

mm

peso

kg./m.

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

400

450

500

550

600

650

700

800

900

1000

120

140

160

180

200

220

240

270

290

310

340

359

377

395

432

478

524

572

620

668

716

814

910

1008

106

126

142

166

186

206

226

248

268

288

310

309

309

308

307

307

306

306

305

305

304

303

302

302

20

21

22

23

24

25

26

32

32,5

33

39

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

12

12,5

13

14

14,5

15

15,5

18

18

18,5

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

21

41,8

52,1

63,2

76,2

88,9

103

117

157

172

189

238

245

248

250

256

263

270

278

285

293

301

317

333

349

80

121

173

239

316

409

517

763

916

1082

1477

1614

1724

1827

2049

2339

2629

2944

3260

3588

3916

4628

5340

6103

59

90

129

178

236

305

386

570

684

808

1104

1206

1286

1366

1532

1749

1967

2203

2440

2686

2932

3466

3999

4571

40

71

102

141

187

242

306

453

544

643

879

960

1024

1088

1247

1395

1568

1757

1947

2143

2340

2767

3193

3651

38

58

84

116

154

200

253

374

450

532

728

796

849

902

1013

1157

1302

1460

1617

1780

1944

2300

2655

3036

32

49

71

98

130

170

215

318

383

453

620

678

723

769

863

987

1111

1246

1380

1521

1661

1965

2270

2596

27

42

61

84

112

146

186

275

332

393

538

588

628

668

751

859

967

1085

1203

1324

1448

1744

1980

2265

36

53

73

98

128

163

242

292

346

473

518

554

589

662

758

854

959

1064

1172

1281

1517

1753

2006

46

65

87

113

144

215

259

307

421

462

493

526

591

678

764

858

953

1050

1147

1360

1572

1799

57

77

101

129

192

232

276

379

415

444

473

532

611

689

774

860

949

1037

1230

1422

1629

69

90

116

173

210

249

342

376

402

428

483

555

626

705

783

864

945

1121

1297

1487

82

105

157

190

226

311

342

366

391

441

507

573

645

717

792

866

1029

1191

1365

95

142

173

206

285

313

335

358

405

466

527

593

660

730

799

949

1100

1261

130

158

189

261

287

308

329

373

430

487

548

611

675

740

880

1020

1170

q.li

Distanza tra gli appoggi in metri

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PROFILO
Sollecitazione a compressione

Carico massimo riferito all’altezza dei pilastri

alt.

H

mm

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

400

450

500

550

498

690

895

1134

1363

1616

1902

2554

2880

3176

4075

4196

4210

441

629

873

1064

1304

1545

1824

2495

2766

3074

3943

4058

4108

4147

4204

383

568

772

1002

1233

1490

1757

2401

2703

3002

3849

3962

4010

4056

4104

4192

4306

4511

334

506

701

930

1169

1410

1683

2331

2603

2889

3759

3840

3887

3923

4010

4096

4205

4375

268

448

641

858

1092

1356

1604

2233

2527

2826

3646

3754

3799

3806

3890

3975

4050

4247

221

345

581

797

1018

1265

1522

2143

2440

2726

3566

3670

3688

3723

3777

3860

3907

4127

189

331

526

722

944

1187

1440

2060

2342

2650

3439

3540

3583

3592

3645

3752

3822

3985

281

457

664

880

1123

1366

1971

2226

2545

3344

3443

3461

3493

3546

3601

3672

3528

395

609

809

1045

1292

1867

2169

2479

3233

3306

3346

3356

3407

3485

3554

3660

687

909

1138

1633

1974

2261

3012

3100

3119

3091

3140

3213

3259

3344

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8

Altezza pilastri in metri

q.li
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SCHEMA DI TAGLIO TRAVI E FERRI A U

PROFILO

INP
UNI 5679/73

Sollecitazione a flessione
Carico totale uniformemente distribuito

alt.

H

mm

largh.

B

mm

spess.

asta

mm.

spess.

ali

mm

peso

kg./m.

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

320

340

360

380

400

425

450

475

500

550

600

42

50

58

66

74

82

90

98

106

113

119

125

131

137

143

149

155

163

170

178

185

200

215

3,9

4,5

5,1

5,7

6,3

6,9

7,5

8,1

8,7

9,4

10,1

10,8

11,5

12,2

13,0

13,7

14,4

15,3

16,2

17,1

18,0

19,0

21,6

5,8

6,6

7,5

8,4

9,3

10,2

11,0

11,9

12,8

13,8

14,8

15,8

16,9

17,9

19,0

20,0

21,1

22,5

23,7

25,0

26,4

29,3

32,4

5,9

8,3

11,1

14,3

17,9

21,9

26,2

31,0

36,2

41,9

47,9

54,2

61,0

68,0

76,1

84,0

92,5

104,0

115,0

128,0

141,0

166,0

199,0

8

14

22

34

49

68

91

117

150

187

229

276

331

391

461

536

620

738

856

1009

1167

1530

1968

6

10

17

25

37

50

67

88

111

139

171

206

247

292

345

400

464

552

646

755

873

1144

1472

5

8

13

20

29

40

53

70

88

111

136

164

197

232

274

319

369

440

515

601

696

913

1117

7

11

16

24

33

44

57

73

91

112

136

163

193

227

264

306

364

427

499

577

758

975

9

14

20

28

37

49

62

78

95

115

138

164

193

225

261

310

364

425

492

646

832

12

17

24

32

42

53

67

83

100

120

142

168

195

226

270

316

370

428

532

724

10

21

15

28

37

47

59

72

88

105

125

148

172

199

238

279

326

378

497

640

13

18

25

32

41

52

64

78

94

111

131

153

178

212

249

291

337

444

572

16

22

29

37

47

57

70

84

100

118

138

160

191

224

262

304

400

516

20

26

33

42

52

63

76

90

107

124

145

173

203

238

276

364

469

23

30

38

47

57

69

82

97

111

132

157

185

217

252

333

429

27

34

43

52

63

75

89

104

121

144

170

199

231

306

395

31

39

47

57

68

81

95

111

133

156

183

213

282

365

q.li

Distanza tra gli appoggi in metri

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

14

25

36

714

11

12

12

13

7

8

9

10

TAGLIO

Taglio dei profili fino a 1015 mm di altezza con trave poggiata sulle due ali
Taglio dei profili fino a 450 mm di altezza con trave poggiata su un’ala
Taglio inclinato sulle travi con angolo massimo di 60°
Angolari con dimensione fino a 250 mm
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ROTAIE

24

31

38

45

60

72

100

120

125

130

145

148

172

ROTAIE
ROTAIE PER LINEE FERROVIARIE (VIGNOLE) - UNI 3141/91

ROTAIE PER CARROPONTE (BURBACK)

21

27

30

36

46

50

60

1

2

3

4

5

6

A  45

A  55 

A  65

A  75

A 100

A 120

KS  22

KS  32

KS  43

KS  56

KS  75

KS 101

22,5

32,5

43,8

57,0

75,2

101,3

125

150

175

200

200

220

55

65

75

85

95

105

45

55

65

75

100

120

50

50

56

60

63,5

67,2

65,2

70

70,6

74,3

80

95

100

100

135

135

150

10

11

12

14

14

14

16,5

21,373

27,349

30,152

36,188

46,786

49,850

60,340

Designazione
tipo

Altezza
H

Fungo
F

Base
B

Anima
A

kg/m

PESO
kg/m

B
mm

H
mm

F
mm

A
mm

nomenclatura

N° nuova vecchia



LA
M

IE
RE

LAMIERE

A CALDO

A FREDDO ZINCATE

DECAPATE

STRIATE

BUGNATE

FORATE

RETI ELETTROSALDATE 

ONDULATE
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1,5

1,8

2

2,5

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

LAMIERE A FREDDO - ZINCATE
EN 10130/2006 - EN 10326/2004 - EN 10327/2004

2000
x

1000

LAMIERE A CALDO - NERE - DECAPATE
RICAVATE DA COILS
EN 10051-91 + A1 - 97

Spessore
mm

Peso
kg/mq.

Lamiere decapate disponibili: spessore max. mm. 12 - larghezza max. mm.2000

2500
x

1250

3000
x

1500

6000
x

1500

6000
x

1800

6000
x

2000

PESO AL FOGLIO Kg.

11,8

14,1

15,7

19,6

23,6

31,4

39,2

47,1

55,0

62,8

70,6

78,5

94,2

117,8

157

23,6

28,2

31,4

39,3

47,1

62,8

78,5

94,2

110

126

141

157

188,4

236

314

36,7

44,2

49

61

73

98

123

147

172

196

221

245

294

368

490

53

64

71

88

106

141

176

212

247

282

318

353

424

530

706

176,4

212,4

282,6

352,8

423,9

495

565,2

635,4

706,5

847,8

1060

1412

254,8

339,12

423,3

508,6

594

678,2

762,4

847,8

1017,2

1272

1696

283,2

376,8

472

566

660

754

848

942

1132

1416

1884

0,4

0,45

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

10

1,2

1,5

1,8

20

2,5

30

3,14

3,53

3,93

4,71

5,50

6,28

7,06

7,85

9,42

11,8

14,1

15,7

19,6

23,6

6,28

7,06

7,86

9,42

11,0

12,6

15,5

15,7

18,8

23,6

28,2

31,4

39,3

47,1

14,7

17,2

19,7

22,1

24,5

29,5

36,7

44,2

49

61

73

21,2

24,7

28,3

31,8

35

42

53

64

71

88

106

142

176,4

212,4

2000
x

1000

2500
x

1250

3000
x

1500

6000
x

1500

Spessore
mm

Peso
kg/mq.

PESO AL FOGLIO Kg.
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LAMIERE STIRATELAMIERE BUGNATE

LAMIERE STIRATE
LAMIERE STIRATE SPIANATE

LAMIERE STRIATE
LAMIERE STRIATE - UNI 3151-82

2,5

3

4

5

6

8

10

12

2000
x

1000

2500
x

1250

3000
x

1500

6000
x

1500

Spessore
mm

Peso
kg/mq.

PESO AL FOGLIO Kg.

22,2

28,6

36,5

44,3

52,1

67,8

83,6

99,1

44,4

57

73

89

104

136

167

198

69,48

89

114

138

163

212

261

309

99,9

128

164

199

234

305

376

445

199,8

257

329

399

469

610

753

892

LAMIERE BUGNATE - UNI 4630-82

2,5

3

4

5

6

8

10

2000
x

1000

2500
x

1250

3000
x

1500

6000
x

1500

Spessore
mm

ART. S/17

A = Avanzamento mm. 2,5

S = Spessore mm. 1,5 - Peso mq./kg 3,9 circa

FORMATI = Rotoli altezza 1000/1250/1500 - Lunghezza 6.000/10.000 circa

MAGLIA = 10 x 43

LAMIERE STIRATE NORMALI

ART. E/3011

A = Avanzamento mm. 4

S = Spessore mm. 3 - Peso mq./kg 12

S = Spessore mm. 4 - Peso mq./kg 14

FORMATI = 2000 x 1000 - 2500 x 1250 - 3000 x 1500

MAGLIA = 28 x 12

Peso
kg/mq.

PESO AL FOGLIO Kg.

20,9

26,1

33,9

41,8

49,6

65,3

81,1

41,7

52,1

67,9

83,5

100

130

162

65,2

81,1

106

130

154

204

253

93,9

117

153

187

223

294

365

187,8

234

306

374

416

588

730
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Peso

AG 2
PROFILI PER PORTONI,
PANNELLI,
CONTROSOFFITTATURE

LAMIERE DA TRENO
EN 10029-91

6000
x

2000

6000
x

2500

8000
x

2000

8000
x

2500

10000
x

2500

12000
x

2500

12000
x

3000

0,60 0,70 0,80 1,00 1,20

12 mq. 15 mq.  16 mq. 20 mq. 25 mq. 30 mq. 36 mq.

Spessore
mm

Spessore

Peso 4,71

5,60

5,49

6,35

6,28

7,47

7,85

9,34

9,36

11,14Peso

mm

Kg./m

Kg./mq

Peso
kg/mq.

PESO AL FOGLIO Kg.

0,60 0,70 0,80 1,00Spessore

Peso

J

W

1000

1250

6,42

4,71

5,88

13,79

4,75

7,49

5,49

6,86

16,04

5,55

8,57

6,28

7,85

18,31

6,36

10,72

7,85

9,81

22,83

7,98

mm

Kg./mq

Kg./m

cm4/m

cm3/m

6

7

8

9

10

12

13

14

15

16

18

20

22

25

26

28

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

110

120

125

130

140

150

47,10

54,95

62,80

70,65

78,50

94,20

102,05

109,9

117,75

125,6

141,3

157

172,7

196,25

204,1

219,8

235,5

274,75

314

353,25

392,5

431,75

471

510,25

549,5

598,75

628

667,25

706,5

745,75

785,

863,5

942

981,25

1020,5

1099

1177,5

566

660

754

848

942

1131

1225

1319

1413

1508

1696

1884

2073

2355

2450

2638

2826

3297

3768

4239

4710

5181

5652

6123

6594

7065

7536

8007

8478

8949

9420

10362

11304

11775

12246

13188

14130

707

825

942

1060

1178

1413

1531

1649

1767

1884

2120

2355

2591

2944

3062

3297

3533

4122

4710

5299

5888

6477

7065

7654

8243

8832

9420

10009

10598

11187

11775

12953

14130

14719

15308

16485

17663

754

880

1005

1131

1256

1508

1633

1759

1884

2010

2261

2512

2764

3140

3266

3517

3768

4396

5024

5652

6280

6908

7536

8164

8792

9420

10048

10676

11304

11932

12560

13816

15072

15700

16328

17584

18840

942

1099

1256

1413

1570

1884

2041

2198

2355

2512

2826

3140

3454

3925

4082

4396

4710

5495

6280

7065

7850

8635

9420

10205

10990

11775

12560

13345

14130

14915

15700

17270

18840

19625

20410

21980

23550

1178

1374

1570

1767

1963

2355

2552

2748

2944

3140

3533

3925

4318

4907

5103

5495

5888

6869

7850

8832

9813

10794

11775

12757

13738

14719

15700

16682

17663

18644

19625

21588

23550

1413

1649

1884

2120

2355

2826

3062

3297

3533

3768

4239

4710

5181

5888

6123

6594

7065

8243

9420

10598

11775

12953

14130

15308

16485

17663

18840

20018

21195

22373

23550

2261

2544

2826

3392

3674

3957

4239

4522

5087

5652

6218

7065

7348

7913

8478

9891

11304

AG 1
PROFILI GRECATI PER
COPERTURE E PARETI
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LAMIERE FORATE 
LAMIERE FORATE FORI TONDI

FORO Ø mm 1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-20

SPESSORI mm da 0,5 a 10

FORMATI mm. 2000x1000 - 2500x1250 - 3000x1500

LAMIERE FORATE FORI QUADRI

FORO      mm 5x5 - 8x8 - 10x10

SPESSORI mm da 0,8 a 2

FORMATI mm. 2000x1000 - 2500x1250 - 3000x1500

RETI ONDULATE a maglia quadra

maglia mm

10 x 10

15 x 15

20 x 20

25 x 25

30 x 30

40 x 40

50 x 50

40 x 40

50 x 50

2,0

2,4

3,0

3,0

3

4,3

5,0

4,0

5,0

4,50

4,60

5,60

4,80

4

5,30

6,90

5,3

6,9

filo mm peso kg./mq

LAMIERE FORATE 

LAMIERE FORATE 



TU
BI

SA
LD

AT
I

TUBI SALDATI

A CALDO

A FREDDO 

ZINCATI

DECAPATI
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TUBI TONDI SALDATI RICAVATI DA NASTROTUBI TONDI SALDATI RICAVATI DA NASTRO
EN 10219-2/99

Spessore S/mm

D mm

10

12

14

15

16

18

19

20

22

25

26

28

30

32

35

38

40

42

45

48

50

54

57

60

63

70

76

80

89

102

108

114

121

127

133

140

152

159

168

177,8

193,7

219

244,5

273

323

355,6

406,4

0,22

0,27

0,32

0,37

0,37

0,42

0,45

0,47

0,52

0,59

0,62

0,67

0,71

0,76

0,83

0,91

0,96

1,01

1,08

1,16

1,21

0,32

0,38

0,41

0,44

0,50

0,53

0,56

0,62

0,70

0,73

0,79

0,85

0,91

1,00

1,09

1,15

1,21

1,30

1,38

1,45

1,56

1,65

1,74

1,80

2,04

2,20

2,33

2,60

0,46

0,50

0,54

0,61

0,65

0,70

0,77

0,88

0,91

0,98

1,05

1,13

1,24

1,35

1,42

1,50

1,61

1,71

1,79

1,94

2,05

2,10

2,26

2,53

2,74

2,90

3,24

3,72

3,94

4,16

4,40

0,69

0,79

0,84

0,91

1,01

1,14

1,18

1,28

1,38

1,48

1,63

1,78

1,87

1,97

2,12

2,26

2,36

2,56

2,70

2,86

3,00

3,35

3,63

3,85

4,27

4,90

5,10

5,58

5,87

2,00

2,15

2,37

2,59

2,74

2,88

3,11

3,30

3,48

3,77

3,97

4,22

4,41

4,96

5,37

5,70

6,32

7,32

7,76

8,25

8,65

9,12

9,62

10,15

11,05

11,55

12,22

12,94

13,98

15,98

3,38

3,55

3,75

4,05

4,34

4,54

5,03

5,23

5,52

5,82

6,51

7,10

7,50

8,33

9,70

10,20

10,89

11,44

12,16

12,71

13,43

14,60

15,31

16,29

17,16

18,55

21,21

23,75

26,54

31,56

34,72

39,74

8,02

8,76

9,26

10,36

11,96

12,70

13,44

14,31

15,04

15,78

16,61

18,13

18,99

20,10

21,33

23,06

26,39

29,57

33,05

39,92

43,28

49,55

12,29

14,37

15,09

15,99

17,02

17,90

18,79

19,78

21,60

22,64

23,97

25,45

27,52

31,06

35,33

39,55

46,30

51,79

59,32

1,0 1,2 1,5 2 3 4 5 6

peso Kg./m

D n D e Spessore Kg./m

16,75

21,25

26,75

33,7

42,4

48,3

60,3

76,1

88,9

101,6

114,3

1,80

2,2

2,5

2,65

3

3

3

3

3

3

3

0,66

1,03

1,50

2,02

2,91

3,35

4,24

5,41

6,36

7,29

8,23

3/8”

1/2”

3/4”

1”

11/4”

11/2”

2”

21/2”

3”

31/2”

4”

CARPENTERIA EN10219-1/99
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TUBI RETTANGOLI
EN 10219-2/99

TUBI RETTANGOlI
EN 10219-2/99

15 x 10

20 x 10

20 x 15

25 x 10

25 x 15

25 x 20

30 x 10

30 x 15

30 x 20

30 x 25

35 x 10

35 x 15

35 x 20

40 x 10

40 x 15

40 x 20

40 x 25

40 x 30

45 x 20

50 x 10

50 x 15

50 x 20

50 x 25

50 x 30

50 x 40

60 x 10

60 x15

60 x 20

60 x 25

60 x 30

60 x 40

60 x 50

70 x 20

70 x 25

70 x 30

70 x 35

70 x 40

70 x 50

80 x 15

80 x 20

80 x 25

80 x 30

80 x 40

0,47

0,59

0,71

0,71

0,83

0,94

0,83

0,98

1,06

1,18

0,94

1,06

1,18

1,06

1,18

1,30

1,41

1,53

1,41

1,30

1,41

1,53

1,65

1,77

2,00

1,53

1,65

1,77

1,89

2,00

2,24

2,47

2,00

2,12

2,24

2,36

2,47

2,71

2,12

2,24

2,36

2,47

2,71

0,74

0,89

0,89

1,05

1,21

1,05

1,28

1,36

1,52

1,21

1,36

1,52

1,36

1,52

1,68

1,83

1,99

1,83

1,68

1,83

1,99

2,15

2,31

2,62

1,99

2,15

2,31

2,46

2,62

2,93

3,25

2,62

2,78

2,93

3,09

3,25

3,56

2,78

2,93

3,09

3,25

3,56

1,25

1,44

1,56

1,64

1,84

1,64

1,84

1,84

2,03

2,23

2,42

2,23

2,42

2,62

2,82

3,21

2,82

3,01

3,21

3,60

3,99

3,21

3,41

3,60

3,80

3,99

4,39

3,41

3,60

3,80

3,99

4,39

1,42

1,65

1,85

1,89

2,13

1,89

2,13

2,13

2,36

2,60

2,83

2,60

2,83

3,07

3,30

3,77

3,30

3,54

3,77

4,25

4,72

3,77

4,01

4,25

4,48

4,72

5,19

4,01

4,25

4,48

4,72

5,19

3,57

4,20

4,83

4,83

5,45

6,08

5,45

5,77

6,08

6,71

6,08

6,71

6,39

7,18

7,18

7,96

7,96

9,20

9,20

S

AxB
1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10

80 x 50

80 x 60

90 x 20

90 x 30

90 x 40

90 x 50

90 x 60

100 x 20

100 x 30

100 x 40

100 x 50

100 x 60

100 x 70

100 x 80

110 x 50

120 x 30

120 x 40

120 x 60

120 x 80

120 x 100

130 x 50

140 x 40

140 x 60

140 x 70

140 x 80

150 x 30

150 x 40

150 x 50

150 x 100

160 x 40

160 x 50

160 x 80

180 x 40

180 x 60 

180 x 80

200 x 100

200 x 150

250 x 100

250 x 150

300 x 100

300 x 150

300 x 200

400 x 200

400 x 250

2,47

2,71

2,71

3,88

4,19

3,25

3,56

3,88

4,19

4,50

3,56

3,88

4,19

4,50

4,82

5,13

5,45

4,82

4,50

4,82

5,45

6,07

5,45

5,45

6,07

5,45

5,87

6,07

6,07

4,78

5,17

3,99

4,39

4,78

5,17

5,56

4,39

4,78

5,17

5,56

5,96

6,35

6,74

5,96

5,56

5,96

6,74

7,53

8,31

6,74

6,74

7,35

8,31

6,74

7,31

7,53

7,53

5,66

6,13

4,72

5,19

5,66

6,13

6,60

5,19

5,66

6,13

6,60

7,07

7,54

8,01

7,07

6,60

7,07

8,01

8,96

9,90

8,01

8,01

8,96

9,43

9,90

8,01

8,73

8,96

11,31

8,96

9,43

10,84

9,90

10,84

11,78

13,67

16,02

16,02

7,34

7,97

6,71

7,34

7,97

8,59

7,34

7,97

8,59

9,22

9,85

10,48

9,22

8,59

9,22

10,48

11,73

12,99

10,48

10,48

11,73

12,36

12,99

10,48

11,54

11,73

14,87

11,73

12,36

14,25

12,89

14,25

15,50

18,01

21,15

21,15

24,29

24,29

27,43

30,57

9,53

9,53

10,32

11,10

11,89

12,67

11,10

11,10

12,67

14,24

15,81

12,67

12,67

14,24

15,03

15,81

14,31

14,24

18,17

14,24

15,03

17,38

15,81

17,38

18,95

22,09

26,02

26,02

29,94

29,94

33,87

37,79

45,64

49,57

11,09

11,09

12,03

12,97

13,91

14,86

12,97

12,97

14,86

16,74

18,62

14,86

14,86

16,74

17,68

18,62

17,02

16,74

21,45

16,74

17,68

20,51

18,62

20,51

22,39

26,16

30,87

30,87

35,58

35,58

40,29

45,00

54,42

59,13

12,53

16,63

14,72

16,92

14,72

14,72

16,92

19,12

21,32

19,12

20,22

21,32

19,12

24,62

23,52

23,52

25,71

30,11

35,61

35,61

41,10

41,10

46,60

52,09

63,08

68,58

21,39

26,41

28,92

33,95

40,23

40,23

46,51

46,51

52,79

59,07

71,63

77,91

37,12

44,18

44,18

51,25

41,59

48,44

48,44

56,29

S

AxB
1,5 2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10
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4,29

1,23

1,62

0,74

0,92

1,05

1,36

1,68

1,99

2,31

2,62

3,01

3,56

3,88

4,19

4,82

5,45

6,07

1,25

1,64

2,03

2,42

2,82

3,21

3,60

4,39

4,78

5,17

5,96

6,74

7,53

1,42

1,89

2,36

2,83

3,30

3,77

4,25

5,19

5,66

6,13

7,07

8,01

8,96

9,90

10,84

12,72

13,67

14,61

16,02

2,94

3,57

4,20

4,83

5,45

6,71

7,34

7,97

9,22

10,48

11,73

12,99

14,25

16,76

18,01

19,27

21,15

21,78

24,29

26,81

30,57

31,83

4,82

5,61

6,39

7,96

9,53

11,10

12,67

14,24

15,81

17,38

20,52

22,09

23,66

26,02

26,80

29,94

33,08

37,79

39,36

45,64

49,57

9,20

11,09

12,97

14,86

16,74

18,62

20,51

24,28

26,16

28,04

30,87

31,81

35,58

39,35

45,00

46,88

54,42

59,13

12,53

14,72

16,92

19,12

21,32

23,52

27,91

30,11

32,31

35,61

36,70

41,10

45,50

52,09

54,29

63,08

68,58

16,36

21,39

23,90

26,41

31,43

33,95

36,46

40,23

41,48

46,51

51,53

59,07

61,58

71,63

77,91

22,99

25,81

28,64

34,29

37,12

39,94

44,18

45,60

51,25

56,60

65,38

68,20

79,51

86,57

24,89

28,03

31,17

37,45

40,59

43,73

48,44

50,01

56,29

62,57

71,99

75,13

87,69

95,54

1,5

0,35

0,57

0,59

0,73

0,83

1,06

1,30

1,53

1,77

2,00

2,24

2,71

TUBI A SEZIONI VARIETUBI QUADRI
EN 10219-2/99

10 x 10

12 x 12

15 x 15

18 x 18

20 x 20

25 x 25

30 x 30

35 x 35

40 x 40

45 x 45

50 x 50

60 x 60

65 x 65

70 x 70

80 x 80

90 x 90

100 x 100

110 x 110

120 x 120

140 x 140

150 x 150

160 x 160

175 x 175

180 x 180

200 x 200

220 x 220

250 x 250

260 x 260

300 x 300

325 x 325

S

AxA
2 2,5 3 4 5 6 7 8 9 10

1,5

2,0

3

4

0,86

1,13

1,05

1,38

1,12

1,47

1,50

1,95

2,86

1,87

2,47

3,63

0,90

1,19

1,32 1,29 1,63

2,16

6,68

OVALE

AxB

S

30

15

36

18

40

20

50

25

60

30

31

16

45

20

50

10

60

20

80

45

1,5 

2

0,83

1,08

1,09

1,42

ELLITTICO

AxB

S

30

15

40

20

1,5 

2

ROMBOIDE

AxB

S

40

20

1,5 

2

3

0,86

1,13

1,24

1,63

3,73

TRIANGOLO

AxB

S

30 

15

40

22

60

38

60

55

1,5 

2

0,97

1,27

1,23

1,62 4,06

2,59

SEMIOVALE

AxB

S

30 

15

40

20

102

32

80

40
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TUBI PER SERRAMENTI SPESSORE mm. 1,5
RICAVATI DA NASTRO DECAPATO E/O ZINCATO



88 89

TUBI PER MANCORRENTI SPESSORE mm. 1,5
RICAVATI DA NASTRO DECAPATO E/O ZINCATO

TUBI PER SERRAMENTI SPESSORE mm. 1,5 - 2,0
RICAVATI DA NASTRO DECAPATO E/O ZINCATO



TU
BI

ST
RU

TT
U
RA

LI

TUBI STRUTTURALI

A FREDDO

A CALDO
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TUBI QUADRI STRUTTURALI

Dimensioni
mm
A x A

25 x 25

30 x 30

35 x 35

40 x 40

45 x 45

50 x 50

55 x 55

60 x 60

65 x 65

70 x 70

75 x 75

80 x 80

90 x 90

100 x 100

105 x 105

110 x 110

120 x 120

125 x 125

130 x 130

135 x 135

140 x 140

150 x 150

160 x 160

180 x 180

200 x 200

220 x 220

250 x 250

260 x 260

300 x 300

350 x 350

400 x 400

2,07

2,54

3,01

3,49

3,96

4,43

4,90

5,37

5,84

6,31

6,78

7,25

8,19

9,14

9,61

10,1

11,0

11,5

12,0

2,36

2,91

3,46

4,01

4,56

5,11

5,66

6,21

6,76

7,31

7,86

8,41

9,51

10,6

11,1

11,7

12,8

13,4

13,9

14,5

15,0

2,64

3,27

3,89

4,52

5,15

5,78

6,41

7,03

7,66

8,29

8,92

9,55

10,8

12,1

12,7

13,3

14,6

15,2

15,8

16,5

17,1

17,9

19,2

2,90

3,60

4,31

5,02

5,72

6,43

7,14

7,84

8,55

9,26

9,96

10,7

12,1

13,5

14,2

14,9

16,3

17,0

17,7

18,4

19,1

3,92

4,71

5,49

6,28

7,06

7,85

8,63

9,42

10,2

11,0

11,8

13,3

14,9

15,7

16,5

18,1

18,8

19,6

20,4

21,2

22,2

23,7

26,9

30,0

33,1

4,23

5,09

5,96

6,82

7,69

8,55

9,41

10,3

11,1

12,0

12,9

14,6

16,3

17,2

18,0

19,8

20,6

21,5

22,4

23,2

5,46

6,41

7,35

8,29

9,23

10,2

11,1

12,1

13,0

13,9

15,8

17,7

18,6

19,6

21,5

22,4

23,4

24,3

25,2

26,3

28,1

31,9

35,7

39,4

45,1

47,0

54,5

5,82

6,84

7,86

8,88

9,90

10,9

11,9

13,0

14,0

15,0

17,0

19,1

20,1

21,1

23,2

24,2

25,2

26,2

27,2

9,45

10,6

11,6

12,7

13,8

14,9

16,0

18,2

20,4

21,5

22,6

24,8

25,9

27,0

28,1

29,2

10,6

11,8

13,1

14,3

15,6

16,8

18,1

20,6

23,1

24,4

25,6

28,1

29,4

30,6

31,9

33,2

34,1

36,6

41,5

46,7

51,7

59,2

61,7

71,8

84,4

97,8

11,6

13,0

14,4

15,8

17,2

18,6

20,1

22,9

25,7

27,1

28,5

31,4

32,8

34,2

35,6

37,0

14,1

15,7

17,3

18,8

20,4

21,2

25,1

28,3

29,8

31,4

34,5

36,1

37,7

39,2

40,8

41,5

44,7

51,4

57,2

63,5

72,9

76,1

88,6

104,3

121,6

23,8

20,4

22,1

23,8

27,3

30,7

32,5

34,2

37,6

39,4

41,1

42,8

44,6

21,8

23,7

25,6

29,4

33,2

35,0

36,9

40,7

45,4

47,4

49,0

51,6

48,5

59,1

59,8

67,3

74,9

86,2

90,0

105,0

123,9

145,2

60,8

65,3

69,7

78,6

87,5

89,9

109,8

114,3

132,1

154,4

176,7

68,3

73,3

78,3

88,4

98,4

102,7

123,5

128,6

148,7

173,8

198,9

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 14,2 16

Spessore - mm

Peso - Kg./m

en 10219 - EN 10210
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Peso - Kg./m

35 x 20

40 x 20

40 x 30

50 x 25

50 x 30

50 x 40

60 x 30

60 x 40

60 x 50

70 x 30

70 x 40

70 x 50

80 x 40

80 x 50

80 x 60

90 x 50

100 x 30

100 x 40

100 x 50

100 x 60

100 x 70

100 x 80

110 x 60

110 x 70

110 x 80

110 x 90

120 x 40

120 x 50

2,31

2,54

3,01

3,25

3,49

3,96

3,96

4,43

4,90

4,43

4,90

5,37

5,37

5,84

6,31

6,31

5,84

6,31

6,78

7,25

7,72

8,19

7,72

8,19

8,67

9,14

7,25

7,72

2,64

2,91

3,46

3,74

4,01

4,56

4,56

5,11

5,66

5,11

5,66

6,21

6,21

6,76

7,31

7,31

6,76

7,31

7,86

8,41

8,96

9,51

8,96

9,51

10,1

10,6

8,41

8,96

2,95

3,27

3,57

4,21

4,52

5,15

5,15

5,78

6,41

5,78

6,41

7,03

7,03

7,66

8,29

8,29

7,66

8,29

8,92

9,55

10,2

10,8

10,2

10,8

11,4

12,1

9,55

9,85

3,25

3,60

4,31

4,66

5,02

5,72

5,72

6,43

7,14

6,43

7,14

7,84

7,84

8,55

9,26

9,26

8,55

9,26

9,96

10,7

11,4

12,1

11,4

12,1

12,8

13,5

10,7

11,4

3,53

3,92

4,71

5,10

5,49

6,28

6,28

7,06

7,85

7,06

7,85

8,63

8,63

9,42

10,2

10,2

9,42

10,2

11,0

11,8

12,6

13,3

12,6

13,3

14,1

14,9

11,8

12,6

5,09

5,53

5,96

6,82

6,82

7,69

8,55

7,68

8,55

9,41

9,41

10,3

11,1

11,1

10,3

11,1

12,0

12,9

13,7

14,6

13,7

14,6

15,5

16,3

12,9

13,7

5,46

5,93

6,40

7,35

7,34

8,29

9,23

8,29

9,23

10,2

10,2

11,1

12,1

12,1

11,1

12,1

13,0

13,9

14,9

15,8

14,1

15,8

16,8

17,7

13,9

14,9

8,88

9,90

10,9

10,9

11,9

13,0

13,0

11,9

13,0

14,0

15,0

16,0

17,0

16,0

17,0

18,1

19,1

15,0

16,0

9,45

10,5

11,6

11,6

12,7

13,8

13,8

12,7

13,8

14,9

16,0

17,1

18,2

17,1

18,2

19,3

20,4

16,0

17,1

10,6

11,8

13,1

13,1

14,3

15,6

15,6

14,9

15,6

16,8

18,1

19,3

20,6

19,3

20,6

21,9

23,1

18,1

19,3

12,3

13,0

14,4

14,4

15,8

17,2

17,2

15,8

17,2

18,6

20,1

21,5

22,9

21,5

22,9

24,3

25,7

20,1

21,5

14,1

15,7

15,7

17,3

18,8

18,8

17,3

18,8

20,4

22,0

23,5

25,1

23,5

25,1

26,7

28,3

22,0

23,5

20,4

20,4

22,1

23,8

25,6

27,3

25,5

27,3

29,0

30,7

TUBI RETTANGOLI STRUTTURALI

Dimensioni
mm
A x B

Spessore - mm

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 14,2 16

TUBI RETTANGOLI STRUTTURALI

Peso - Kg./m

120 x 60

120 x 80

120 x 90

120 x 100

140 x 40

140 x 60

140 x 70

140 x 80

150 x 50

150 x 60

150 x 100

160 x 60

160 x 70

160 x 80

160 x 90

180 x 60

180 x 80

180 x 90

180 x 100

180 x 120

180 x 140

200 x 90

200 x 100

200 x 120

200 x 150

220 x 80

220 x 90

220 x 120

8,19

9,14

9,61

10,1

8,19

9,14

9,61

10,1

9,14

9,61

11,5

10,1

10,5

11,0

11,5

11,0

12,0

8,51

10,6

11,2

11,7

9,51

10,6

11,2

11,7

10,6

11,2

13,4

11,7

12,2

12,8

13,4

12,8

13,9

14,4

15,0

10,8

12,1

12,7

13,3

10,8

12,1

12,7

13,3

12,1

12,7

15,2

13,3

13,9

14,6

15,2

14,6

15,8

16,4

17,1

17,9

19,2

17,3

17,9

19,2

12,1

13,5

14,2

14,9

12,1

13,5

14,2

14,9

13,5

14,2

17,0

14,9

15,6

16,3

17,0

16,3

17,7

18,4

19,1

13,3

14,9

15,7

16,5

13,3

14,9

15,7

16,5

14,9

15,7

18,8

16,4

17,3

18,1

18,8

18,1

19,6

20,4

21,2

22,5

23,7

21,4

22,5

23,7

26,1

22,1

22,9

25,3

14,6

16,3

17,2

18,0

14,6

16,3

17,2

18,0

16,3

17,2

20,6

18,0

18,9

19,8

20,6

19,8

21,5

22,4

23,2

15,8

17,7

18,7

19,6

15,8

17,7

18,7

19,6

17,7

18,7

22,4

19,6

20,5

21,5

22,4

21,5

23,4

24,3

25,2

26,3

28,1

25,3

26,3

28,1

31,0

26,3

27,2

30,3

17,0

19,1

20,1

21,1

17,0

19,1

20,1

21,1

19,1

20,1

24,2

21,1

22,1

23,2

24,2

23,2

25,2

26,2

27,2

18,2

20,4

21,5

22,6

18,2

20,4

21,5

22,6

20,4

21,5

25,9

22,6

23,7

24,8

25,9

24,8

27,0

28,1

29,2

20,6

23,1

24,4

25,6

20,6

23,1

24,4

25,6

23,1

24,4

29,4

25,6

26,9

28,1

29,4

28,1

30,6

31,9

33,2

34,1

36,6

32,9

34,1

36,6

40,4

34,1

35,4

39,1

22,9

25,7

27,1

28,5

22,9

25,7

27,1

28,5

25,7

27,1

32,8

28,5

30,0

31,4

32,8

31,4

34,2

35,6

37,0

25,9

28,3

29,8

31,4

25,1

28,3

29,8

31,4

28,3

29,8

36,1

31,4

33,0

34,5

36,1

34,5

37,7

39,2

40,8

41,5

44,7

40,0

41,5

44,7

49,4

41,5

43,1

47,8

30,7

32,5

34,2

30,7

32,5

34,2

30,7

32,5

39,4

34,2

33,9

37,6

39,4

37,6

41,1

42,8

44,5 51,6

55,6

59,1

53,3

48,5

59,1

57,9

48,5

57,2

58,0

60,8

65,3

69,7

63,0

65,3

69,7

76,4

65,3

66,4

70,4

68,3

73,6

78,3

70,8

73,3

78,3

85,9

73,3

75,8

79,4

Dimensioni
mm
A x B

Spessore - mm

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 14,2 16

en 10219 - EN 10210en 10219 - EN 10210
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TUBI RETTANGOLI STRUTTURALI

Peso - Kg./m

220 x 140

250 x 50

250 x 100

250 x 150

260 x 140

260 x 180

300 x 50

300 x 100

300 x 150

300 x 200

320 x 180

350 x 150

350 x 250

380 x 120

400 x 100

400 x 200

400 x 300

450 x 250

500 x 200

500 x 300

26,95

22,56

26,1

30,0

30,0

34,3

26,1

30,0

33,9

31,9

26,3

31,0

35,7

35,7

41,1

31,0

35,7

40,4

45,1

45,1

45,1

54,5

45,1

54,5

41,7

34,1

40,4

46,7

46,7

54,7

40,4

46,7

53,0

59,2

59,2

59,2

71,8

59,2

59,2

71,8

84,4

84,4

81,7

93,4

50,9

41,5

49,5

57,2

57,2

68,3

49,4

57,2

65,1

73,0

73,0

73,0

88,6

73,0

73,0

88,6

104,3

104,3

102,1

116,7

59,8

48,5

57,9

67,3

67,3

81,7

57,9

67,3

76,8

86,2

86,2

86,2

105,0

86,2

86,2

105,0

123,9

123,9

122,6

140,1

78,6

65,3

76,4

87,5

87,5

96,5

76,4

87,5

91,9

109,8

109,8

109,8

132,1

109,8

109,8

132,1

154,4

154,4

88,4

73,3

85,9

98,4

98,4

108,5

85,9

98,4

104,5

123,5

123,5

123,5

148,7

123,5

123,5

148,7

173,8

173,8

Dimensioni
mm
A x B

3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 8 9 10 11 12 14,2 16

en 10219 - EN 10210



TU
BI

TUBI

TONDI

A SEZIONI VARIE

S.S - F.M. - BOLLITORE

SENZA SALDATURE



100 101

pollici

3/8
1/2
3/4
1

11/4
11/2

2
21/2

3
4
5
6

Diametro  esterno Filettati con manicotto

TUBI GAS
SERIE LEGGERA EN 10255/05

SERIE MEDIA EN 10255/05

DIMENSIONI

Diametro convenzionale
per designazione

Spessore Lisci

pollici
3/8
1/2
3/4
1

11/4
11/2

2
21/2

3
4

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9

114,3

17,4
21,7
27,1
34,0
42,7
48,6
60,7
76,3
89,4

114,9

16,7
21,0
26,4
33,2
41,9
47,8
59,6
75,2
87,9

113,0

2,00
2,35
2,35
2,90
2,90
2,90
3,25
3,25
3,65
4,05

0,747
1,10
1,41
2,21
2,84
3,26
4,56
5,81
7,65

11,00

0,753
1,11
1,42
2,23
2,87
3,30
4,63
5,93
7,82

11,30

0,807
1,18
1,50
2,34
3,00
3,45
4,82
6,17
8,10

11,70

-
1,39
1,78
2,67
3,43
4,04
5,56
7,10
9,38

13,30

-
1,46
1,86
2,78
3,56
4,30
5,88
7,51
9,86

13,90

-
1,43
1,83
2,74
3,52
4,25
5,81
7,43
9,76

13,80

mm mm mm mm Kg./m Kg./m Kg./m Kg./m Kg./m Kg.

massimo minimo grezzi grezzi zincati
bitumati internamente
riv. norm. riv. pes.

grez. int.
riv. pes.

PESI

Diametro  esterno Filettati con manicotto

DIMENSIONI

Diametro convenzionale
per designazione

Spessore Lisci

pollici
17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9

114,3
139,7
165,1

17,5
21,8
27,3
34,2
42,9
48,8
60,8
76,6
89,5

115,0
140,8
166,5

16,7
21,0
26,5
33,3
42,0
47,9
59,7
75,3
88,0

113,1
138,5
163,9

2,35
2,65
2,65
3,25
3,25
3,25
3,65
3,65
4,05
4,50
4,85
4,85

0,852
1,22
1,58
2,44
3,14
3,61
5,10
6,51
8,47

12,10
16,20
19,20

0,858
1,23
1,59
2,46
3,17
3,65
5,17
6,63
8,64

12,40
16,70
19,80

0,912
1,30
1,67
2,57
3,30
3,80
5,26
6,87
8,92

12,80
17,10
20,30

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

19,5
23,1

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

20,2
23,9

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

20,0
23,7

mm mm mm mm Kg./m Kg./m Kg./m Kg./m Kg./m Kg.

massimo minimo grezzi grezzi zincati

PESI

3/8
1/2
3/4
1

11/4
11/2

2
21/2

3
4
5
6

17,2
21,3
26,9
33,7
42,4
48,3
60,3
76,1
88,9

114,3
139,7
165,1

17,5
21,8
27,3
34,2
42,9
48,8
60,8
76,6
89,5

115,0
140,8
166,5

16,7
21,0
26,5
33,3
42,0
47,9
59,7
75,3
88,0

113,1
138,5
163,9

2,90
3,25
3,25
4,05
4,05
4,05
4,50
4,50
4,85
5,40
5,40
5,40

1,02
1,45
1,90
2,97
3,84
4,43
6,17
7,90

10,10
14,40
17,80
21,20

1,03
1,46
1,91
2,99
3,87
4,47
6,24
8,02

10,30
14,70
18,30
21,80

1,08
1,53
1,99
3,10
4,00
4,62
6,43
8,26

10,60
15,10
18,70
22,30

SERIE PESANTE EN 10255/05

Diametro  esterno Filettati con manicotto

DIMENSIONI
Diametro convenzionale

per designazione
Spessore Lisci

mm Kg./mKg./mKg./mmmmmmm

massimo minimo grezzi grezzi zincati

PESI

bitumati internamente
riv. norm. riv. pes.

grez. int.
riv. pes.



102 103

50,8
55,2
59,3
64,2
68,3
72,5
77,0
81,5
85,8
90,3
96,7
103
114
121
132
138
149
156
165
169
187
191
204
208
217
226
234
243
252
261
270
279
287
296
305
314
331
340
347
366
384
401
419
436

SPESSORE LAMINATI A CALDOTUBI SENZA SALDATURA DI GROSSO
DIMENSIONI PESI E TOLLERANZE 
A NORMA EN 10208-1/98 - EN 10216-1/02 - EN 10224/03 - EN 10297-1/03

Diametro
esterno mm

D 6,3 7,1 8 8,8 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100

Spessore - mm. Spessore - mm.

44,5
48,3
51
54
57
60,3
63,5
67
70
73
76,1
82,5
88,9
95

101,6
108
114,3
121
127
133
139,7
146
152,4
159
168,3
177,8
193,7
203
219,1
229
244,5
254
267
273
298,5
305
323,9
330
343
355,6
368
381
394
406,4
419
431,8
445
457,2
470
482,6
508
521
530
558,8
584,2
609,6
635
660,4

10,1
10,9
11,7
12,5
13,4
14,3
15,2
16,0
16,9
17,7
19,5
21,2
23,1
24,7
26,4
28,1
30,2
31,6
33,3
35,1
36,6
38,5
40,3
42,9
45,4
49,8
52,8
56,7
59,1
63,6
66,8
69,7
71,4
78,3
79,7
85,3
86,5
90,0
93,9
96,9
101
103
108
111
114
117
122
124
130
135

68,5
74,2
79,3
84,5
90,3
95,8
101
106
115
123
136
144
158
167
180
188
200
205
227
232
249
254
265
276
287
298
309
320
331
343
353
364
375
386
408
419
427
451
474
495
518
539

73,3
79,9
85,8
91,7
98,3

104,5
112
119
126
136
151
161
176
186
201
211
223
229
255
261
280
285
298‑
311
323
336
349
361
373
387
399
411
423
437
461
474
483
511
537
561
587
611

201
223
236
257
270
287
296
335
338
370
372
390
413
424
441
459
483
500
512
528
553
562
580
614
631
644
693
718
763
787
832

438
449
471
493
514
537
559
581
603
625
647
668
690
712
756
778
794
844
888
932
975

1019

660
684
707
731
754
801
825
842
895
942
989

1035
1082

668
720
744
769
794
844
870
888
945
995

1046
1094
1144

887
914
933
994

1046
1101
1152
1205

928
957
976

1041
1096
1154
1209
1265

1006
1038
1060
1132
1194
1258
1319
1381

2

1

98

6

6

7

54

3
105
112
119
127
137
147
167
178
196
204
224
235
250
256
285
288
313
316
330
349
358
372
387
406
421
430
443
464
471
486
521
527
538
570
598
626
654
683

146
158
179
191
211
220
243
255
271
275
306
314
338
345
361
377
391
407
423
439
455
471
486
502
517
533
565
580
592
628
659
691
721
752

212
235
250
273
287
306
315
353
362
390
399
418
437
455
474
493
513
531
551
569
587
606
625
663
681
695
738
776
814
851
888

415
425
446
466
485
506
527
547
567
588
609
628
649
669
710
731
745
792
832
874
914
954

7,2
7,9
8,4
9,0
9,6

10,3
10,9
11,6
12,2
12,8
13,4
14,6
15,9
17,2
18,4
19,6
20,9
22,3
23,4
24,6
25,9
27,2
28,4
29,6
31,5
33,4
36,5
38,5
41,5
43,6
46,5
48,5
50,9
52,1
57,1
58,5
62,1

8,5
9,4

10,1
10,9
11,6
12,4
13,2
14,1
14,8
15,5
16,3
17,9
19,5
21,0
22,6
24,2
25,7
27,4
28,9
30,3
32,0
33,5
35,1
36,7
39,0
41,4
45,3
47,6
51,6
54,0
57,8
60,2
63,4
64,8
71,1
72,7
77,4
78,8
82,0
85,2
88,2
91,5
96,8
97,8
101
104
107
110

11,0
11,9
12,9
13,8
14,8
15,8
16,8
17,8
18,8
19,7
21,7
23,7
25,4
27,6
29,6
31,6
33,4
35,5
37,4
39,5
41,2
43,4
45,4
48,4
51,3
56,2
58,7
64,1
66,7
72,0
74,4
79,0
80,9
88,8
90,1
96,7
97,8
102
107
109
114
117
122
126
129
133
138
140
145
154
156
159
170
176
185
192
201

21,4
22,6
23,9
25,3
28,0
30,70
33,4
36,2
39,0
41,7
44,7
47,2
49,9
52,7
55,5
58,1
60,9
65,0
69,1
75,9
80,1
86,9
91,2
97,8
102
107
110
121
124
132
134
140
146
151
158
162
168
173
179
184
189
195
201
211
217
221
233
246
255
266
277

24,7
26,1
27,7
30,8
34,0
37,0
40,2
43,4
46,5
49,8
52,8
55,7
59,0
62,1
65,3
68,6
73,1
77,8
85,7
90,3
98,2
103
111
115
122
125
137
140
150
152
159
166
171
178
184
191
197
203
209
216
221
228
241
246
252
266
278
291
303
316

33,0
36,5
39,9
43,5
47,0
50,4
54,1
57,4
60,8
64,3
67,8
71,3
74,8
80,0
85,2
93,9
99,0
108
113
122
127
134
137
151
154
165
168
175
183
189
197
203
210
217
224
231
238
245
252
266
272
278
294
308
322
335
349

35,4
39,4
43,0
47,5
51,4
55,3
59,2
63,2
67,1
71,1
74,6
79,0
83,0
88,9
94,8
105
110
120
125
136
141
150
154
170
173
186
187
195
205
211
220
227
237
245
251
258
268
274
282
300
305
311
331
345
363
376
395

52,9
57,7
62,3
67,3
71,7
76,3
81,1
85,8
90,5
95,3
102
109
121
128
140
147
159
166
175
180
198
203
217
221
231
241
249
259
269
278
288
298
306
316
325
335
353
363
370
391
410
428
448
466

7,7
8,6
9,1
9,8

10,4
11,1
11,8
12,6
13,2
13,9
14,6
15,9
17,3
18,9
20,1
21,4
22,8
24,7
25,5
26,9
28,3
29,8
31,0
32,4
34,5
36,5
40,0
42,7
45,4
47,7
50,9
53,9
55,8
57,1
62,6
64,2
68,1
69,6
72,5
74,9
77,9
80,7
83,5
85,9
88,7

5,9
6,5
6,9
7,4
7,9
8,4
8,9
9,4
9,9

10,4
10,9
11,9
12,9
13,8
14,9
15,8
16,8
17,8
18,8
19,8
20,8
21,7
22,8
23,8
25,3
26,7
29,2
30,6
33,2
34,5
37,1
38,5
40,6
41,6

6,5
7,2
7,7
8,2
8,8
9,3
9,9

10,5
11,0
11,6
12,1
13,2
14,4
15,4
16,6
17,7
18,8
19,9
21,0
22,1
23,3
24,3
25,5
26,6
28,3
30,0
32,8
34,3
37,2
38,8
41,7
43,2
45,6
46,7
51,1
52,1
55,6

12,9
13,9
15,0
16,2
17,3
18,5
19,6
20,6
21,7
24,0
26,2
28,3
30,7
32,9
35,1
37,4
39,6
41,8
44,0
46,2
48,5
50,8
54,1
57,4
63,0
66,1
71,9
75,2
80,8
84,0
88,7
90,9
99,8
101
109
110
115
120
123
129
132
138
142
146
1500
156

  159
164
173
177
181
191
200
209
217
227

17,4
18,7
20,1
21,2
22,4
23,7
26,2
28,7
31,2
33,7
36,2
38,2
41,4
43,6
46,1
48,6
51,3
53,6
56,2
59,9
63,6
69,8
73,8
79,8
84,0
89,8
93,9
98,6
101
111
113
121
123
128
133
138
144
149
153
158
164
169
173
179
184
193
199
203
213
224
233
244
253

DIMENSIONI PESI
E TOLLERANZE
A NORMA
EN 10208-1/98
EN 10216-1/02
EN 10224/03
EN 10297-1/03

TOLLERANZE
SPESSORE

DIAMETRO ESTERNO:

± 1% con un minimo di ± 0,5 mm

RETTILINEITÀ: 

“I tubi devono essere diritti a 

vista” (approssimativamente 

equivalente al 1,5‰ dell’intera 

lunghezza).

Tolleranze sull’ovalizzazione e 

sull’eccentricità: sono ammesse 

nei limiti di quelle sul diametro 

esterno e sullo spessore.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

+ 15%
– 10%

+ 12,2%
– 10%

± 9%

+ 17,5%
– 12,5%

± 12,5%

± 10%

+ 20%
– 15%

+ 15%
– 12,5%

+ 12,5%
– 10%



104 105

tubi lisci per impiego generico
tabella generale dimensioni e pesi

Spessore - mm.

Peso - Kg/m.

Diame-
tro 

esterno
mm

17,2

21,3

26,9

30

31,8

33,7

38

42,4

44,5

48,3

51

54

57

60,3

63,5

67

70

73

76,1

82,5

88,9

95

101,6

108

114,3

121

127

133

139,7

141,3

146

152,4

159

165,1

168,3

177,8

193,7

0,7

0,9

1,1

1,3

1,3

1,4

1,6

1,8

1,9

2,1

0,7

1,0

1,2

1,4

1,5

1,6

1,8

2,0

2,1

2,3

2,4

2,6

2,7

3,0

3,1

0,8

1,1

1,4

1,6

1,7

1,8

2,0

2,3

2,4

2,6

2,8

2,9

3,1

3,3

3,5

0,9

1,2

1,6

1,8

1,9

2,0

2,3

2,6

2,7

2,9

3,1

3,3

3,5

3,7

3,9

4,1

4,3

4,5

4,7

5,2

5,6

6,0

6,4

6,8

7,2

7,7

8,1

8,4

8,9

1,0

1,3

1,7

2,0

2,1

2,2

2,5

2,8

3,0

3,2

3,5

3,7

4,0

4,1

4,5

4,6

4,8

5,0

5,3

5,7

6,2

6,7

7,1

7,6

8,0

8,6

9,0

9,4

9,9

1,1

1,4

1,9

2,1

2,3

2,4

2,8

3,1

3,3

3,6

3,8

4,0

4,3

4,5

4,8

5,0

5,3

5,5

5,8

6,3

6,8

7,3

7,8

8,3

8,8

9,4

9,8

10,3

10,9

11,0

11,3

11,9

12,5

12,9

13,1

1,2

1,6

2,1

2,4

2,5

2,7

3,1

3,5

3,6

4,0

4,2

4,5

4,8

5,1

5,4

5,6

5,9

6,2

6,5

7,1

7,6

8,2

8,8

9,3

9,9

10,6

11,0

11,6

12,2

12,3

12,6

13,3

13,9

14,5

14,7

15,7

17,1

1,3

1,7

2,3

2,6

2,8

2,9

3,4

3,8

4,0

4,4

4,7

5,0

5,3

5,6

5,9

6,2

‑ 6,5

6,9

7,2

7,8

8,4

9,1

9,7

10,3

11,0

11,7

12,2

12,8

13,5

13,6

14,0

14,7

15,4

16,0

16,3

17,4

18,9

1,4

1,9

2,5

2,8

3,0

3,2

3,7

4,2

4,4

4,8

5,1

5,5

5,8

6,2

6,5

6,9

7,2

7,6

7,9

8,6

9,3

10,2

10,7

11,4

12,1

13,1

13,5

14,2

14,9

15,1

15,7

16,4

17,1

17,8

18,1

19,2

20,9

1,5

2,0

2,7

3,1

3,3

3,5

4,1

4,6

4,9

5,3

5,7

6,0

6,4

6,8

7,2

7,6

8,0

8,4

8,8

9,6

10,3

11,2

11,9

12,7

13,5

14,5

15,0

15,8

16,6

16,8

17,3

18,2

19,0

19,7

20,1

21,3

23,3

2,9

3,4

3,6

3,9

4,5

5,1

5,3

5,9

6,2

6,7

7,1

7,5

8,0

8,5

8,8

9,3

9,7

10,6

11,5

12,3

13,2

14,1

15,0

15,9

16,7

17,6

18,5

18,7

19,4

20,2

21,1

21,9

22,4

23,7

26,0

3,1

3,5

3,8

4,0

4,7

5,3

5,6

6,2

6,5

7,0

7,4

7,9

8,4

8,9

9,3

9,8

10,2

11,1

12,1

13,1

13,9

14,8

15,8

16,9

17,6

18,5

19,4

19,7

20,4

21,3

22,2

23,5

23,6

25,0

27,3

3,2

3,7

4,0

4,2

4,9

5,6

5,9

6,5

6,9

7,4

7,9

8,4

8,9

9,4

9,9

10,4

10,9

11,9

12,9

13,8

14,9

15,8

16,8

17,8

18,8

19,8

20,8

21,0

21,7

22,8

23,8

24,8

25,3

26,7

29,2

3,5

4,0

4,3

4,7

5,4

6,2

6,6

7,2

7,7

8,2

8,8

9,3

9,9

10,5

11,0

11,6

12,1

13,2

14,4

15,4

16,6

17,7

18,8

19,9

21,0

22,1

23,3

23,6

24,3

25,5

26,6

27,7

28,3

30,0

32,8

5,9

6,8

7,2

7,9

8,4

9,0

9,6

10,3

10,9

11,6

12,2

12,8

13,4

14,6

15,9

17,2

18,4

19,6

20,9

22,3

23,4

24,6

25,9

26,2

27,2

28,4

29,6

30,9

31,5

33,4

36,5

6,3

7,3

7,7

8,6

9,1

9,8

10,4

11,1

11,8

12,6

13,2

13,9

14,6

15,9

17,3

18,9

20,1

21,4

22,8

24,7

25,5

26,9

28,3

28,6

29,7

31,0

32,4

33,8

34,5

36,5

40,0

6,7

7,7

8,2

9,1

9,7

10,4

11,1

11,9

12,6

13,5

14,2

14,9

15,6

17,1

18,6

20,0

21,6

23,1

24,5

26,1

27,5

28,9

30,5

30,9

31,9

33,5

35,0

36,4

37,2

39,4

43,1

1,8 2 2,3 2,6 2,9 3,2 3,6 4 4,5 5 5,6 5,9 6,3 7,1 8 8,8 9,5

tubi lisci per impiego generico
tabella generale dimensioni e pesi

Spessore - mm.

Peso - Kg/m.

Diame-
tro 

esterno
mm

17,2

21,3

26,9

30

31,8

33,7

38

42,4

44,5

48,3

51

54

57

60,3

63,5

67

70

73

76,1

82,5

88,9

95

101,6

108

114,3

121

127

133

139,7

141,3

146

152,4

159

165,1

168,3

177,8

193,7

6,9

8,0

8,5

9,4

10,1

10,9

11,6

12,4

13,2

14,1

14,8

15,5

16,3

17,9

19,5

21,0

22,6

24,2

25,7

27,4

28,9

30,3

32,0

32,4

33,5

35,1

36,7

38,2

39,0

41,4

45,3

10,1

10,9

11,7

12,5

13,4

14,3

15,2

16,0

16,9

17,7

19,5

21,2

23,1

24,7

26,4

28,1

30,2

31,6

33,3

35,1

35,5

36,6

38,5

40,3

42,0

42,9

45,4

49,8

11,0

11,9

12,9

13,8

14,8

15,8

16,8

17,8

18,8

19,7

21,7

23,7

25,4

27,6

29,6

31,6

33,4

35,5

37,4

39,5

40,0

41,1

43,4

45,4

47,4

48,4

51,3

56,2

12,9

13,9

15,0

16,2

17,3

18,5

19,6

20,6

21,7

24,0

26,2

28,3

30,7

32,9

35,1

37,4

39,6

41,8

44,0

44,5

46,1

48,5

50,8

52,8

54,1

57,4

63,0

17,4

18,7

20,1

21,2

22,4

23,7

26,2

28,7

31,2

33,7

36,2

38,6

41,4

43,6

46,1

48,6

49,4

51,2

53,6

56,2

58,8

59,9

63,6

69,6

21,4

22,6

23,9

25,3

28,0

30,8

33,4

36,2

39,0

41,7

44,7

47,2

49,9

52,7

53,4

55,4

58,1

60,9

63,7

65,0

69,1

75,9

27,7

30,8

34,0

37,0

40,2

43,4

46,5

49,8

52,8

55,7

59,0

59,8

62,1

65,3

68,6

71,5

73,1

77,8

85,7

33,0

36,5

39,9

43,5

47,0

50,4

54,1

57,4

60,8

64,3

65,2

67,7

71,3

74,8

78,2

80,0

85,2

93,9

35,4

39,4

43,0

47,5

51,4

55,3

59,2

63,2

67,1

71,1

71,7

74,5

79,0

83,0

86,3

88,9

94,8

106

50,8

55,2

59,5

64,2

68,3

72,5

77,0

78,2

81,4

85,8

90,3

94,6

96,7

103

114

52,9

57,7

62,3

67,3

71,7

76,3

81,1

82,3

85,7

90,5

95,3

99,9

102

109

121

79,3

84,5

90,3

91,7

95,7

101

107

112

115

123

137

91,7

98,3

99,9

104,5

112

119

123

126

136

151

119,1

126,5

133,2

136,8

147,3

167

145,8

157,5

179

10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2 25 28 30 35 40 45 50 55 60



106 107

tubi lisci per impiego generico
tabella generale dimensioni e pesi

Peso - Kg/m.

Spessore - mm.

tubi lisci per impiego generico
tabella generale dimensioni e pesi

Diame-
tro 

esterno
mm

203

219,1

229

244,5

254

267

273

298,5

323,9

339,7

355,6

368

381

406,4

419

457,2

473,1

508

558,8

609,6

660,4

711,2

762

812,8

863,6

914,4

965,2

1016

1066,8

1117,6

1168,4

1219,2

1270

1320,8

1371,6

1422,4

24,7

26,4

27,4

29,5

31,1

32,3

33,0

36,2

39,3

41,3

43,2

45,3

46,3

49,5

51,7

55,8

57,7

69,1

27,2

29,4

31,0

33,0

34,3

36,1

36,8

40,4

43,9

46,1

48,2

50,0

51,8

55,1

56,9

62,1

64,5

69,4

29,1

31,0

32,2

34,7

36,6

37,9

38,8

42,5

46,5

48,5

50,8

52,7

54,6

58,2

60,9

65,6

67,9

73,0

30,6

33,2

34,3

37,1

38,5

40,6

41,6

45,5

49,5

51,8

54,5

56,4

58,2

62,4

64,3

70,3

72,5

78,2

85,8

93,7

102

110

118

126

134

34,3

37,2

38,5

41,7

43,2

45,6

46,7

51,1

55,6

58,2

61,2

63,4

65,4

70,1

72,3

79,0

81,6

87,9

96,9

106

115

124

133

142

150

38,5

41,5

43,2

46,5

48,5

50,9

52,1

57,1

62,1

65,4

68,3

70,8

73,6

78,3

80,7

88,2

91,7

98,2

108

118

129

139

149

159

169

179

189

199

209

219

229

240

249

259

269

280

42,7

45,4

47,3

50,9

53,9

55,8

57,1

62,6

68,1

71,8

74,9

77,7

80,7

85,9

88,7

96,9

101

108

119

130

141

152

163

174

185

196

208

219

230

241

252

263

274

285

296

307

45,3

49,1

51,0

55,0

57,3

60,3

61,7

67,7

73,6

77,3

81,0

84,0

87,0

92,9

95,9

105

109

117

129

141

153

165

177

189

201

212

224

236

248

260

272

284

296

308

320

331

47,6

51,6

53,5

57,8

60,2

63,4

64,8

71,1

77,4

81,3

85,2

88,3

91,5

97,8

101

110

115

123

135

148

160

173

185

198

211

223

236

248

261

274

286

299

311

324

336‑

349

52,8

56,7

58,6

63,6

66,8

69,7

71,4

78,3

85,3

89,1

93,9

97,3

101

108

111

122

126

135

149

163

177

191

205

219

232

246

259

273

287

301

314

328

342

356

370

383

58,7

64,1

61,1

72,0

74,4

79,0

80,9

88,8

96,7

102

107

110

114

122

126

138

143

154

170

185

201

217

233

249

264

280

294

310

326

341

357

372

388

404

420

435

66,1

71,9

74,5

80,8

84,0

88,7

90,9

99,8

109

115

120

124

129

138

142

156

161

173

191

209

227

245

263

280

298

316

333

351

369

387

405

422

440

458

476

494

73,8

79,8

83,2

89,8

93,9

98,6

101

111

121

128

133

138

144

153

158

173

181

193

213

233

253

273

293

313

333

355

375

395

415

435

455

475

395

515‑

535

555

80,1

86,9

90,4

97,8

102

107

110

121

132

140

146

151

158

168

173

189

197

211

233

255

277

299

321

343

366

387

409

431

453

475

497

519

541

563

585

607

90,3

98,2

102

111

115

122

125

134

150

158

166

172

178

191

197

216

224

241

266

291

316

341

366

391

417

442

467

492

517

542

567

592

617

642

667

692

99

108

112

122

127

134

137

151

165

175

183

189

197

210

217

238

247

266

294

322

349

377

405

433

461

489

517

544

572

600

628

656

683

711

739

767

5 5,6 5,9 6,3 7,1 8 8,8 9,5 10 11 12,5 14,2 16 17,5 20 22,2

Peso - Kg/m.

Spessore - mm.
Diame-

tro 
esterno
mm

203

219,1

229

244,5

254

267

273

298,5

323,9

339,7

355,6

368

381

406,4

419

457,2

473,1

508

558,8

609,6

660,4

711,2

762

812,8

863,6

914,4

965,2

1016

1066,8

1117,6

1168,4

1219,2

1270

1320,8

1371,6

1422,4

110

120

124

136

141

150

154

170

186

195

205

213

220

237

245

268

277

300

331

363

395

426

458

486

518

549

580

611

643

674

705

737

768

799

831

862

121

132

137

149

156

165

169

187

204

216

226

235

244

261

270

296

308

331

366

401

436

471

506

542

578

613

648

682

718

753

788

823

858

893

928

963

128

140

146

159

166

175

180

198

217

230

241

250

260

278

288

316

329

353

391

428

466

504

541

580

617

655

693

730

767

805

843

881

917

955

993

1031

145

158

167

181

188

200

205

227

249

263

277

287

298

320

331

364

378

408

454

496

540

583

627

671

715

759

803

846

890

934

978

1022

1065

1109

1153

1197

161

176

186

201

211

223

229

255

280

296

311

323

337

361

373

411

428

461

511

561

611

661

712

763

813

863

914

963

1013

1063

1114

1164

1213

1264

1314

1364

178

196

207

224

235

250

256

285

313

328

249

363

373

406

421

464

476

521

578

635

692

740

796

852

909

966

1022

1078

1134

1191

1247

1304

1359

1416

1472

1529

191

211

224

243

255

271

275

306

338

358

377

392

408

439

455

502

523

565

628

691

752

816

878

941

1004

1067

1129

1191

1254

1317

1380

1443

1504

1567

1630

1693

222

236

257

270

288

296

335

370

387

413

430

442

483

500

553

569

623

693

763

832

891

959

1028

1097

1166

1236

1303

1373

1442

1511

1580

1648

1717

1786

1855

235

250

273

287

306

315

353

390

415

437

456

475

513

531

587

613

663

738

814

888

965

1039

1114

1190

1265

1340

1414

1490

1565

1641

1716

1790

1866

1941

2016

415

440

466

485

506

547

567

628

654

710

792

874

954

1036

1117

1199

1280

1362

1443

1524

1606

1687

1769

1850

1932

2013

2094

2176

438

466

493

514

537

581

603

668

696

756

844

932

1019

1107

1195

1282

1370

1458

1545

1633

1721

1808

1896

1984

2072

2159

2247

2335

707

736

801

895

989

1082

1177

1271

1365

1459

1553

1646

1740

1834

1928

2022

2116

2210

2304

2398

2492

744

776

844

945

1046

1144

1245

1345

1446

1546

1646

1746

1847

1947

2047

2147

2247

2348

2448

2548

2648

887

993

1101

1205

1313

1419

1526

1632

1739

1845

1952

2058

2165

2271

2377

2484

2590

2697

2803

928

1040

1154

1265

1379

1491

1604

1717

1830

1942

2055

2168

2281

2393

2506

2619

2732

2844

2957

1006

1131

1258

1381

1507

1633

1758

1883

2008

2134

2259

2384

2509

2635

2760

2885

3011

3136

3261

25 28 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100
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110 111

trafilati
EN 10277-2/99

DIMENSIONI
in mm.

DIMENSIONI
in mm.

TRAFILATI
EN 10277-2/99

Kg./ml. Kg./ml. Kg./ml. Kg./ml. Kg./ml. Kg./ml.

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

0,024

0,038

0,055

0,075

0,098

0,124

0,153

0,220

0,299

0,391

0,495

0,611

0,739

0,880

1,033

1,198

1,375

1,564

1,766

1,980

2,206

2,444

2,695

2,957

3,232

3,520

3,819

4,131

4,455

4,791

5,139

5,499

5,872

6,257

6,654

7,064

7,485

7,919

8,365

0,026

0,042

0,060

0,082

0,108

0,136

0,169

0,243

0,331

0,432

0,546

0,675

0,816

0,971

1,140

1,322

1,518

1,727

1,949

2,185

2,435

2,698

2,975

3,265

3,568

3,885

4,216

4,560

4,917

5,288

5,673

6,071

6,459

6,907

7,319

7,798

8,233

8,742

9,202

0,031

0,049

0,070

0,096

0,124

0,158

0,195

0,280

0,381

0,498

0,630

0,778

0,931

1,120

1,315

1,525

1,751

1,992

2,248

2,521

2,809

3,112

3,422

3,726

4,116

4,481

4,863

5,259

5,672

6,100

6,543

7,002

7,477

7,967

8,382

8,994

9,531

10,08

10,65

38

39

40

41

42

44

45

46

48

50

52

53

54

55

56

58

60

62

64

65

66

68

70

72

74

75

76

78

80

90

100

110

120

130

140

150

160

170

180

8,823

9,294

9,776

10,37

10,78

11,83

12,37

12,93

14,08

15,28

16,51

17,11

17,81

18,60

19,15

20,55

21,99

23,47

25,01

25,88

26,60

28,24

30,00

31,66

33,44

34,45

35,38

37,15

39,15

49,60

61,20

74,60

88,80

104

121

139

158

178

200

9,740

10,22

10,79

11,42

11,90

13,06

13,61

14,27

15,54

16,86

18,81

18,83

19,60

20,30

21,06

22,60

24,18

25,92

27,62

28,57

29,38

31,19

33,05

34,96

36,93

38,03

38,96

41,03

43,17

54,63

67,45

11,23

11,83

12,45

13,19

13,69

14,90

15,75

16,46

17,93

19,45

21,04

21,80

22,69

23,50

24,39

26,17

28,01

29,90

31,86

32,95

33,89

35,97

38,12

40,33

42,60

43,87

44,93

47,33

49,79

63,01

77,80

Peso - Kg/m.

Spessore - mm.
Lar-
ghez-
za

mm.

6

8

10

12

14

15

16

18

20

22

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

90

100

110

120

130

140

150

160

180

200

220

250

2 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 50

0,12

0,16

0,19

0,22

0,24

0,25

0,28

0,32

0,35

0,40

0,48

0,56

0,64

0,19

0,23

0,28

0,33

0,35

0,37

0,42

0,47

0,51

0,58

0,70

0,82

0,94

1,06

1,18

1,30

1,41

1,53

1,65

1,77

1,88

2,12

2,36

2,59

2,83

3,04

3,27

3,51

3,74

4,21

4,68

5,14

5,85

0,25

,031

0,37

0,44

0,47

0,50

0,56

0,62

0,69

0,78

0,94

1,10

1,26

1,41

1,57

1,73

1,88

2,04

2,20

2,36

2,51

2,83

3,14

3,45

3,77

4,05

4,36

4,68

4,99

5,61

6,24

6,86

7,80

0,32

0,39

0,47

0,55

0,58

0,62

0,70

0,78

0,86

0,98

1,18

1,37

1,57

1,77

1,96

2,16

2,36

2,55

2,75

2,94

3,14

3,53

3,92

4,32

4,71

5,07

5,46

5,85

6,24

7,02

7,80

8,58

9,75

0,38

0,47

0,56

0,65

0,70

0,75

0,84

0,94

1,04

1,18

1,41

1,65

1,88

2,12

2,36

2,59

2,83

3,06

3,30

3,53

3,77

4,24

4,71

5,18

5,65

6,08

6,55

7,02

7,48

8,42

9,36

10,30

11,70

0,55

0,65

0,67

0,82

0,87

0,98

1,10

1,21

1,37

1,65

1,92

2,20

2,47

2,75

3,02

3,30

3,57

3,85

4,12

4,40

4,95

5,50

6,04

6,59

0,62

0,75

0,87

0,94

1,00

1,13

1,26

1,38

1,57

1,88

2,20

2,51

2,83

3,14

3,45

3,77

4,08

4,40

4,71

5,02

5,65

6,28

6,91

7,54

8,11

8,73

9,36

9,98

11,23

12,48

13,73

15,60

0,94

1,10

1,18

1,26

1,41

1,57

1,73

1,96

2,36

2,75

3,14

3,53

3,92

4,32

4,71

5,10

5,50

5,89

6,28

7,06

7,85

8,64

9,42

10,14

10,92

11,70

12,48

14,04

15,60

17,16

19,50

1,32

1,41

1,51

1,70

1,88

2,07

2,36

2,83

3,30

3,77

4,24

4,71

5,18

5,65

6,12

6,59

7,06

7,54

8,48

9,42

10,36

11,30

12,16

13,10

14,04

14,97

16,84

18,72

20,59

23,40

1,76

1,98

2,20

2,42

2,75

3,30

3,85

4,40

4,95

5,50

6,04

6,59

7,14

7,69

8,24

8,79

9,89

11,00

12,09

13,19

2,12

2,36

2,59

2,94

3,53

4,12

4,71

5,30

5,89

6,48

7,06

7,65

8,24

8,83

9,42

10,60

11,78

12,95

14,13

15,21

16,38

17,55

18,72

21,06

23,40

25,74

29,25

2,26

2,51

2,76

3,14

3,77

4,40

5,02

5,65

6,28

6,91

7,54

8,16

8,79

9,42

10,00

11,30

11,56

13,82

15,07

2,83

3,10

3,53

4,24

4,95

5,65

6,36

7,06

7,77

8,48

9,19

9,89

10,60

11,30

12,72

14,13

15,54

16,96

3,45

3,93

4,71

5,50

6,28

7,06

7,85

8,64

9,42

10,21

11,00

11,80

12,56

14,13

15,70

17,27

18,84

20,28

21,84

23,40

24,96

28,08

31,20

34,32

39,00

4,32

5,18

6,04

6,91

7,77

8,64

9,50

10,36

11,23

12,10

12,95

13,82

15,54

17,27

18,99

20,72

5,89

6,87

7,85

8,83

9,81

10,80

11,78

12,76

13,74

14,72

15,70

17,66

19,63

21,59

23,55

23,55

27,30

29,25

31,20

35,10

39,00

42,90

48,75

8,24

9,42

10,60

11,78

12,95

14,13

15,31

16,49

17,66

18,84

21,20

23,55

25,91

28,26

30,42

32,76

35,10

37,44

42,12

46,80

51,48

58,50

10,99

12,36

13,74

15,11

16,49

17,86

19,23

20,61

21,98

24,73

27,48

30,22

32,97

35,49

38,22

40,95

43,68

49,14

54,60

60,06

68,25

14,13

15,70

17,25

18,84

20,41

21,98

23,55

25,12

28,26

31,40

36,54

37,68

40,56

43,68

46,80

49,92

55,16

62,40

66,64

78,00

23,60

25,50

27,50

29,40

31,40

35,30

39,20

43,20

47,10

50,70

54,60

58,50

62,40

70,20

78,00

85,80

97,50
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tabella delle tolleranze
tabella delle tolleranze in mm. per trafilati

TONDI

PIATTI E QUADRI

Gruppi di diametri
m/m.

Lato

m/m m/m da 2
a 3

da 4
a 6

da 8
a 10

da 12
a 18

da 20
a 30

da 32
a 50 e +

Spessori

-0,060

-0,075

-0,090

-0,110

-0,130

-0,160

-0,190

-0,220

L’ovalizzazione ammessa, è la metà della tolleranza riportata nel presente specchietto.

-0,075

-0,090

-0,110

-0,130

-0,160

-0,190

-0,220

-2,000

-2,500

±3,000

±4,000

-0,060 -0,075 -0,090 -0,110 -0,130 -0,250

-0,040

-0,048

-0,058

-0,070

-0,084

-0,100

-0,120

-0,140

-0,025

-0,030

-0,036

-0,043

-0,052

-0,062

-0,074

-0,087

-0,014

-0,018

-0,022

-0,027

-0,033

-0,039

-0,046

-0,054

-0,009

-0,012

-0,015

-0,016

-0,021

-0,025

-0,030

-0,035

	 da 	 1 fino a 	 3

	 oltre 	 3 fino a 	 6

	 oltre 	 6 fino a 	 10

	 oltre 	10 fino a	 18

	 oltre 	18 fino a 	 30

	 oltre 	30 fino a 	 50

	 oltre 	50 fino  	 80

	 oltre 	80 fino a 	 100

	da 	 5 a 	 6

	da 	 8 a 	 10

	da	 12 a 	 18

	da 	 20 a	 30

	da	 32 a 	 50

 	da 	 55 a 	 80

	da	 85 a 	 100

	da	 110 a	 120

	da 	125 a 	 140

	da	 150 a	 160

	da  180 a	 200 e +

Scostamenti limite sul diametro per zona di tolleranza

h 11
DIN 668 h 10 h 9

DIN 671 h 8 h 7

Rettificati



PR
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LA
TI

A 
FR

ED
D
O

PROFILATI A FREDDO

BINARIO GUIDA

MONOROTAIE

ANGOLO 

“ELLE”

“U”

OMEGA

“C”
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monorotaie

Mr 1 “A” (grande)
Tipo per carrelli grandi

Mr 2 “B” (media)
Tipo per carrelli piccoli

Mr 3 “c” (piccola)
Tipo per carrelli mignon

BINARIO GUIDA
RICAVATO DA NASTRO ZINCATO A CALDO SPESSORE 4 mm. - PESO Kg/ml 3,70
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1,5

1,5

2

1,5

2

1,5

2

3

1,5

2

2

3

2

3

2

3

1,5

2

2

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

3

2

3

2

3

2

3

3

4

3

3

0,32

0,41

0,53

0,44

0,57

0,49

0,64

0,94

0,77

1,03

0,73

1,05

0,88

1,29

0,96

1,41

0,78

1,04

1,20

0,96

1,12

1,65

1,04

1,53

1,20

1,76

1,33

2,00

1,45

2,17

2,47

1,48

2,23

1,80

2,70

2,12

3,17

3,37

4,49

3,75

4,05

profilati aperti ad “elle”PROFILATI APERTI AD ANGOLO

A x A
mm.

10 x 10

15 x 15

20 x 20

25 x 25

30 x 30

35 x 35

40 x 40

45 x 45

70 x 70

80 x 80

90 x 90

100 x 100

120 x 120

150 x 150

50 x 50

60 x 60

1,5

1,5

2

1,5

2

2,5

1,5

2

3

1,5

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

4

2,5

3

4

3

4

3

4

3

4

3

4

4

3

4

0,218

0,33

0,41

0,44

0,57

0,69

0,56

0,73

1,05

0,67

0,88

1,28

1,04

1,52

1,201

1,75

1,35

2,00

1,51

2,22

2,90

2,26

2,69

3,53

3,16

4,16

3,63

4,78

4,10

5,41

4,57

6,04

7,30

3,30

4,40

SPESSORE
mm.

PESO 
Kg/m.

A x A
mm.

20 x 10

25 x 12

25 x 15

40 x 15

30 x 20

40 x 20

45 x 20

50 x 20

50 x 25

40 x 30

50 x 30

60 x 30

70 x 30

60 x 40

80 x 40

100 x 40

100 x 50

60 x 20

40 x 25

150 x 50

120 x 60

80 x 30

30 x 15

SPESSORE
mm.

PESO 
Kg/m.
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0,29

0,47

0,59

0,65

0,83

0,83

1,07

1

1,31

1,87

1,55

1,79

2,59

2,07

2,28

3,31

2,76

4,04

5,25

40 x 60 x 40

40 x 80 x 40

50 x 100 x 50

40 x 100 x 40

60 x 100 x 60

60 x 140 x 60

60 x 120 x 60

1,5

1,5

2

1,5

2

2

1,5

2

3

1,5

2

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

4

2

3

2

3

4

2

3

2

3

4

3

4

0,400

0,520

0,660

0,635

0,815

0,975

0,870

1,130

1,650

0,990

1,290

1,445

2,075

1,445

2,075

1,600

2,310

1,760

2,545

2,070

3,015

2,385

3,490

4,525

2,700

3,955

3,015

4,435

5,780

3,330

4,900

3,640

5,370

7,035

5,840

7,660

profilati aperti ad “u”

A x B x A
mm.

10 x 20 x 10

20 x 30 x 20

20 x 40 x 20

10 x 30 x 10

20 x 50 x 20

25 x 50 x 25

30 x 40 x 30

30 x 50 x 30

30 x 60 x 30

15 x 30 x 15

SPESSORE
mm.

PESO 
Kg/m.

1,5

1,5

2

1,5

2

1,5

2

1,5

2

3

2

2

3

2

2

3

2

3

4

A x B x A
mm.

10 x 10 x 10

35 x 35 x 35

45 x 45 x 45

15 x 15 x 15

20 x 20 x 20

40 x 40 x 40

50 x 50 x 50

25 x 25 x 25

30 x 30 x 30

60 x 60 x 60

SPESSORE
mm.

PESO 
Kg/m.

profilati aperti ad “u”
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0,60

0,94

1,17

1,52

1,04

1,32

2,14

3,06

1,53

1,99

2,52

3,06

3,01

3,53

3,77

2,55

2,58

3,69

3,21

4,63

2,89

4,16

3,68

5,33

1,2

1,5

1,5

2

1,5

2

2

3

1,5

2

2,5

3

2,5

3

3

2

2

3

2

3

2

3

2

3

0,7

0,7

20 x 30 x 50

C x A x B
mm.

A x A x A
mm.

SPESSORE
mm.

SPESSORE
mm.

PESO 
Kg/m.

PESO 
Kg/m.

profilati a freddo a “c”

profilati a scatto zincati

0,94

1,20

1,29

1,67

1,65

2,14

1,70

2,23

2,46

3,01

2,62

2,77

2,77

3,40

4,01

3,09

3,79

4,48

3,71

4,58

3,71

4,58

5,42

4,50

5,62

6,62

4,70

5,80

6,84

5,95

7,07

6,93

8,24

6,74

8,01

7,52

8,95

10,60

12,28

13,93

11,84

15,53

PROFILATI APERTI AD “OMEGA”

1,5

2

1,5

2

1,5

2

1,5

2

2

2,5

2

2

2

2,5

3

2

2,5

3

2

3

2

2,5

3

2

2,5

3

2

2,5

3

2,5

3

2,5

3

2,5

3

2,5

3

3

3,5

4

3

4

C x A x B
mm.

15 x 20 x 20

20 x 60 x 30

25 x 80 x 40

30 x 100 x 40

30 x 100 x 50

45 x 150 x 80

25 x 60 x 40

15 x 30 x 30

15 x 40 x 40

20 x 50 x 25

30 x 100 x 60

40 x 120 x 50

30 x 120 x 60

40 x 120 x 80

45 x 180 x 80

30 x 70 x 50

20 x 50 x 30

20 x 50 x 40

20 x 50 x 50

SPESSORE
mm.

PESO 
Kg/m.

6 x 20 x 20

15 x 50 x 50

15 x 30 x 60

7,5 x 25 x 25

10 x 30 x 30

10 x 20 x 40

15 x 40 x 40

15 x 30x 50

20 x 40 x 50

20 x 40 x 60

20 x 60 x 60

20 x 40 x 80

25 x 50 x 100

10 x 10 x 10

10 x 12 x 12

0,20

0,23



G
RI

G
LI

AT
I

GRIGLIATI

GRADINI ZINCATI

PANNELLI ZINCATI

MODULI RECINZIONE

PIANTANA ZINCATA

BULLONI CON DADO

ANGOLARI ZINCATI

CON ZANCHE
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600

700

800

1000

1200

1200

LUNGHEZZA L
mm.

PEDANA P.
mm.

FORATURA A
mm.

GRIGLIATO
maglia

PESO ZINC.
kg./cod.

205

255

255

305

330

330

115

180

180

180

180

180

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

15 x 76 • 25 x 2

15 x 76 • 30 x 2

3,4

5,2

7,4

13,1

15,4

PORTATA
mm.

DIMENSIONI
mm.

PESO
kg./cod.

GRIGLIATO
maglia

3,8

4,7

5,7

6,7

8,6

10,5

12,5

14,4

16,3

18,2

20,2

1,3

2,6

4,1

6,2

12,5

27,3

34,4

41,5

Autovettura

Autovettura

Autovettura

Autovettura

Autovettura

Autovettura

Autovettura

Pedonale

Pedonale

Pedonale

Pedonale

Autovettura

Autovettura

Autovettura

Autovettura

Autotreno

Autotreno

Autotreno

Autotreno

930

1200

1330

1460

1720

ALTEZZA
mm.

INTERASSE
mm. Maglia: 60x132 • 25x2

PESO kg./cad.

2000

2000

2000

2000

2000

21,5

26,0

28,3

30,6

32,5

28,2

34,7

37,9

41,2

44,7

30,6

37,8

41,3

44,9

48,9

Maglia: 60x132 • 25x3 Maglia: 60x66 • 25x3

150 x 1000

200 x 1000

250 x 1000

300 x 1000

400 x 1000

500 x 1000

600 x 1000

700 x 1000

800 x 1000

900 x 1000

1000 x 1000

225 x 225

325 x 325

425 x 425

525 x 525

250 x 1000

350 x 1000

450 x 1000

550 x 1000

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 25 x 2

25 x 76 • 40 x 3

25 x 76 • 50 x 4

25 x 76 • 50 x 4

25 x 76 • 50 x 4

PIANTANA ZINCATA
in piatto 60 x 8	 •	 Altezza 1200 mm. per pannello da H 930 mm.
		  Peso (kg./cad.) 4,8
	 •	 Altezza 1500 mm. per pannello da H 1200 mm.
		  Peso (kg./cad.) 6,0
	 •	 Altezza 1600 mm. per pannello da H 1330 mm.
		  Peso (kg./cad.) 6,4
	 •	 Altezza 1800 mm. per pannello da H 1460 mm.
		  Peso (kg./cad.) 7,2
	 •	 Altezza 2000 mm. per pannello da H 1720 mm.
		  Peso (kg./cad.) 7,6

BULLONI CON DADO	 •	 Testa esagonale zincati
		  Misura 8 x 30 mm.
	 •	 Testa esagonale inox
		  Misura 8 x 30 mm.
	 •	 Antifurto inox
		  Misura 8 x 30 mm.

ANGOLARI ZINCATI
CON ZANCHE 	 •	 Lunghezza 2000 mm.
		  Misura 30 x 30 x 5 mm.
	 •	 Lunghezza 2000 mm.
		  Misura 35 x 35 x 5 mm.

GRADINI ZINCATI
COMPLETI DI FLANGIA FORATA E ROMPIVISUALE

PANNELLI BORDATI - ZINCATI
STANDARD

MODULI RECINZIONE ZINCATI
BORDATI CON PIATTO 25X6
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MAGLIA
mm.

DISTANZA
TIPO

DIMENSIOMI
mm.

PIATTO
mm.

PESP
kg./mq

 MAGLIA
mm.

DISTANZA
TIPO

DIMENSIOMI
mm.

PIATTO
mm.

PESP
kg./mq

 

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

15 x 76

dentellato

15 x 76

dentellato

15 x 76

dentellato

30 x 100

dentellato

34 x 38

dentellato

34 x 38

dentellato

33 x 11

grate pressato

33 x 11

grate pressato

15 x 76

15 x 76

15 x 76

15 x 76

15 x 76

15 x 76

15 x 76

15 x 76

15 x 76

15 x 76

25 x 3

30 x 3

40 x 3

30 x 3

25 x 3

30 x3

 

25 x 2

30 x 2

20 x 2

25 x 2

25 x 2

25 x 3

30 x 2

30 x 2

30 x 2

40 x 2

40 x 3

50 x 3

40,9

44,2

48,8

52,7

64,7

69,9

26,3

28,4

22,3

24,1

25,8

27,9

25,1

28,1

27,5

30,8

22,4

24,4

27,8

30,3

27,8

30,3

41,0

44,3

33,0

36,0

33,0

36,0

48,9

52,8

43,6

47,5

64,7

69,9

80,7

82,7

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

4000 x 12000

4000 x 12000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

T

T

T

Q

Q

Q

10 x 2

10 x 2

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

4000 x 12000

4000 x 12000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

25 x 76

25 x 76

25 x 76

25 x 76

25 x 76

25 x 76

25 x 76

25 x 76

25 x 76

25 x 76

21 x 38

21 x 76

21 x 76

21 x 76

21 x 76

25 x 25

25 x 25

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

Q

Q

Q

Q

Q

T

T

 

14,5

15,8

17,8

19,4

25,8

27,9

21,0

22,9

30,7

33,2

40,4

43,6

53,5

57,3

66,4

71,0

79,3

84,9

92,3

98,8

21,7

23,7

20,0

21,8

29,1

31,4

34,7

37,5

48,2

52,0

17,0

18,5

20,3

22,1

20 x 2

25 x 2

25 x 3

30 x 2

30 x 2

40 x 3

40 x 4

50 x 4

60 x 4

70 x 4

25 x 2

25 x 2

25 x 3

30 x 3

40 x 3

20 x 2

25 x 2

GRATE GRIGLATO ELETTROFORGIATO
MATERIALE PRONTO MAGAZZINO S.V.
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MAGLIA
mm.

DISTANZA
TIPO

DIMENSIOMI
mm.

PIATTO
mm.

PESP
kg./mq

 MAGLIA
mm.

DISTANZA
TIPO

DIMENSIOMI
mm.

PIATTO
mm.

PESP
kg./mq

 

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

4000 x 12000

4000 x 12000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

6100 x 1000

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

25 x 38

30 x 50

30 x 50

30 x 50

30 x 100

30 x 100

34 x 38

34 x 38

34 x 38

34 x 38

34 x 38

34 x 38

34 x 76

34 x 76

34 x 76

T

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

19,4

21,1

22,7

24,6

26,7

28,9

48

51,8

21,4

23,1

25,4

27,4

15,2

16,6

17,6

19,2

21,2

22,9

24,7

26,7

31,8

34,3

42,6

45,6

13,5

14,7

19,5

21,1

23,0

24,9

25 x 2

25 x 3

30 x 3

40 x 4

25 x 3

30 x 3

25 x 2

30 x 2

25 x 3

30 x 3

40 x 3

40 x 4

25 x 2

25 x 3

30 x 3

6100 x 1000

6100 x 1184

6100 x 1510

6100 x 1510

6100 x 1810

6100 x 1810

6100 x 1510

6100 x 1510

6100 x 1870

6100 x 1870

6100 x 1510

6100 x 1510

6100 x 1870

6100 x 1870

6100 x 1870

6100 x 1870

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

grezzo

grezzo

zincato

grezzo

zincato

grezzo

grezzo

grezzo

grezzo

34 x 76

44 x 44

60 x 66

60 x 66

60 x 66

60 x 66

60 x 100

60 x 100

60 x 100

60 x 100

60 x 132

60 x 132

60 x 132

60 x 132

60 x 132

120 x 132

Q

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T

T 

30,1

32,5

12,7

14,1

9,1

10,1

12,6

13,9

9,1

12,5

8,2

9,1

11,6

12,9

8,2

11,6

7,9

8,8

11,3

12,5

7,9

11,3

17,4

6,4

40 x 3

25 x 2

25 x 2

25 x 3

25 x 2

25 x 3

25 x 2

25 x 3

25 x 2

25 x 3

25 x 2

25 x 3

25 x 2

25 x 3

30 x 4

25 x 3

GRATE GRIGLATO ELETTROFORGIATO
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MAGLIA 300 800 2000PIATTO PESO
kg/mq 400 500 600 700 900 1000 1200 1400 1600 1800 MAGLIA 300 800 2000PIATTO PESO

kg/mq 400 500 600 700 900 1000 1200 1400 1600 1800

Carico di sicurezza 16 (k/mmq)
Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio

Tipo di carico:
• pedonale Kg. 150 concentrati su impronta
• autovettura Kg 400 concentrati su impronta
• autocarro Kg. 1500 concentrati su impronta
• autotreno Kg. 3000 concentrati su impronta

Carico di sicurezza 16 ( Kg./mmq)
Freccia elastica minore di 1:250 dalla luce netta di appoggio
Impronta 250x250 (mm)

1000

1550

2000

5500

1050

1850

1600

2900

5500

900

1500

1400

2200

4700

6200

10000

16000

20000

800

1200

2100

4100

500

1200

1050

1800

3600

15x76

15x76

15x76

15x76

22x76

22x76

22x76

22x76

22x76

25x76

25x76

25x76

25x76

25x76

25x76

25x76

25x76

25x76

25x76

30x100

30x100

30x100

30x100

34x76

34x76

34x76

34x76

34x76

2000

3300

5000

10000

2300

3400

3400

5100

9000

1000

1900

2800

2800

4200

8000

10000

16000

26000

32000

1700

2500

3800

6600

1500

2300

2200

3400

6000

500

600

580

770

1400

2600

3700

450

20x2

25x2

30x2

40x2

25x2

30x2

25x3

30x3

40x3

20x2

25x2

30x2

25x3

30x3

40x3

40x4

50x4

60x4

70x4

25x2

25x3

30x3

40x3

25x2

30x2

25x3

30x3

40x3

22,6

28,1

33,4

44,0

19,8

23,5

28,9

34,4

45,3

14,5

17,7

21,0

25,8

30,6

40,3

53,1

65,9

78,8

91,7

14,7

22,1

26,2

34,2

13,5

15,9

19,4

23,0

30,1

6500

19000

27000

47000

12700

18300

20000

28000

50000

6000

11300

16300

17100

24400

44000

58000

90000

145000

174000

9500

14500

21000

37000

8300

12000

12500

18000

32000

3500

10500

15000

27000

7200

10300

11000

16000

28000

3300

6450

9400

9500

14000

25000

33000

51000

81000

98000

5400

8000

11500

21000

4700

6800

7000

10000

18000

2900

6700

10000

17000

4600

6600

7000

10000

18000

2200

4150

6000

6000

9000

16000

21000

33000

52000

62000

3400

5200

7100

13000

3000

4300

4500

6500

11500

2500

4700

7000

12000

3200

4600

4900

7000

12500

1500

2800

4000

4000

6100

11000

14000

22000

36000

43000

2400

3700

5100

9000

2100

3100

3200

4600

8200

1500

2200

3800

7000

1500

2600

2300

4000

7000

700

1350

2150

1900

3200

6300

8400

13000

20000

24000

1100

1650

2900

5100

700

1700

1450

2500

4500

1150

1200

4500

800

750

1200

1150

4500

700

1200

1000

1800

3700

4900

8000

13000

16000

600

850

1500

3300

900

750

1300

2900

650

800

2600

500

700

750

2800

680

620

1000

2400

3200

5400

9000

11000

850

2000

500

750

1800

500

1700

500

1800

450

680

1600

2100

4000

6000

8000

550

1300

480

800

1100

1200

1000

1300

2800

5000

6200

850

550

800

900

700

900

2100

3600

4900

650

370

170

500

750

240

380

320

410

840

220

300

280

420

750

1000

1450

2000

2700

210

260

400

680

200

290

230

380

15x76

15x76

15x76

15x76

22x76

22x76

22x76

22x76

22x76

25x76

25x76

25x76

25x76

25x76

25x76

25x76

25x76

25x76

25x76

30x100

30x100

30x100

30x100

34x76

34x76

34x76

34x76

 

160

300

650

1000

370

500

490

680

1130

120

320

440

430

580

1050

1400

1950

3050

3600

310

390

550

900

390

380

360

500

200

230

210

250

500

950

1100

200

20x2

25x2

30x2

40x2

25x2

30x2

25x3

30x3

40x3

20x2

25x2

30x2

25x3

30x3

40x3

40x4

50x4

60x4

70x4

25x2

25x3

30x3

40x3

25x2

30x2

25x3

30x3

22,6

28,1

33,4

44,0

19,8

23,5

28,9

34,4

45,3

11,5

17,7

21,0

25,8

30,6

40,3

53,1

65,9

78,8

91,7

14,7

22,1

26,2

34,2

13,5

15,9

19,4

23,0

580

 1350

1850

2900

1050

1450

1400

1950

3250

390

900

1300

1250

1750

2900

3850

5500

8800

10500

880

1120

1550

2600

820

1100

1050

1500

400

900

1250

1950

730

980

950

1440

2200

270

650

880

850

1400

2000

2650

4000

6000

7100

600

760

1060

1750

570

750

740

1000

290

700

950

1500

550

750

720

1000

1670

200

480

670

640

910

1600

2100

3050

4500

5400

450

580

800

1350

430

570

550

750

190

480

750

1200

440

600

580

800

1350

150

380

500

480

710

1300

1750

2250

3600

4300

360

470

650

1100

350

450

440

600

120

240

550

850

300

430

400

500

980

260

380

350

490

860

1150

1650

2250

3100

250

320

470

790

240

330

300

430

400

680

200

320

250

290

750

180

250

220

270

650

850

1200

1600

2400

160

210

350

600

150

240

190

320

300

550

220

180

210

620

170

150

180

550

650

1100

1600

2000

210

500

150

220

200

420

160

160

470

140

400

500

800

1450

1700

170

390

160

150

320

360

320

400

650

1200

1500

300

250

290

270

350

600

1050

1300

240

Distanza netta tra gli appoggi mm. Distanza netta tra gli appoggi mm.

PORTATA PER CARICHI 
UNFORMEMENTE DISTRIBUITI
KG/MQ

PORTATA PER CARICHI 
CONCENTRATI SU IMPRONTA
KG.



AC
CE
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ACCESSORI

CARRELLO TIPO G/M/P

CARRELLI 

PER MONOROTAIA

RUOTE V-U

RUOTE GOLA TONDA

RUOTE CON

SUPPORTO INTERNO

GUIDE IN NYLON

GUIDE CILINDRICHE

CARDINI

IBBI GOBBA
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CURVA A 90 °A
mm.

CURVA A 45°A
mm.

MASSE 
UNITARIE PER 
CURVA A 180°

kg.

CURVA A RAGGIO STRETTO
ORIGINE ANSI B 16,9 R- 1,5 D˜

1/2

3/4

1

1  1/4

1  1/2

2

2  1/2

3

3  1/2

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

21,3

26,7

33,4

42,2

48,3

60,3

76

88,9

101,6

114,3

141,3

168,3

219,1

273,0

323,8

355,6

406,4

457,2

508,0

558,8

609, 6

2,77

2,87

3,38

3,56

3,68

3,91

5,16

5,49

6,02

6,55

6,55

7,11

8,18

9,27

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

9,52

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

40

-

30

30

-

20

20

20

47,6

42,9

55,6

68,9

82,9

106,4

31,8

158,8

209,6

261,9

261,9

312,7

414,3

517,5

619,1

711,2

812,8

914,4

1016,0

1117,6

1219,2

38,1

28,6

38,1

47,6

57,2

76,2

95,2

114,3

152,4

190,5

190,5

228,6

304,8

381,0

457,2

533,4

609,6

685,8

762,0

838,2

914,4

15,9

11,1

22,2

25,4

28,6

34,9

44,4

50,8

63,5

79,4

79,4

95,2

127,0

158,8

190,5

222,2

254,0

285,8

317,5

342,9

381,0

0,159

0,159

0,350

0,500

0,800

1,40

2,70

4,40

8,20

13,4

13,4

22,0

43,0

79,0

113

144

189

239

293

356

425

Spessore standard

DN
in.

CUARVA
A 180°K

mm
DIAMETRO 
ESTERNO

mm.

SPESSORE
mm.

SPESSORE
sch.

CUARVA
A 180°K

mm.
DIAMETRO 
ESTERNO

mm.

SPESSORE
mm.

SPESSORE
sch. CURVA A 90 °A

mm.
CURVA A 45°A

mm.

MASSE 
UNITARIE PER 
CURVA A 180°

kg.

21,3

26,7

33,4

42,2

48,3

60,3

76

88,9

101,6

114,3

141,3

168,3

219,1

273,0

323,8

355,6

406,4

457,2

508,0

558,8

609, 6

3,73

3,91

4,55

4,85

5,08

5,54

7,01

7,62

8,08

8,56

9,52

10,97

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

12,70

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

80

-

-

40

-

30

30

-

47,6

42,9

55,6

69,8

82,6

106,4

131,8

158,8

184,2

209,6

261,9

312,7

414,3

517,5

619,1

711,2

812,8

914,4

1016,0

1117,6

1219,2

38,1

28,6

38,1

47,6

57,2

76,2

95,2

114,3

133,4

152,4

190,5

228,6

304,8

381,0

457,2

533,4

609,6

685,8

762,0

838,2

914,4

15,9

11,1

22,2

25,4

28,6

34,9

44,4

50,8

63,5

79,4

79,4

95,2

127,0

158,8

190,5

222,2

254,0

285,8

317,5

342,9

381,0

0,204

0,209

0,500

0,700

1,00

1,90

3,60

5,80

8,20

11,0

18,8

32,0

64,0

102

147

184

245

315

388

472

564

DN
in.

Spessore extra strong

1/2

3/4

1

1  1/4

1  1/2

2

2  1/2

3

3  1/2

4

5

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

CURVA A RAGGIO STRETTO
ORIGINE ANSI B 16,9 R- 1,5 D˜
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IBBI GOBBA

MISURA FL A D G H PESO LORDO
kg.I S

CARRELLO TIPO G - TIPO M - TIPO P

MISURE DØ F

CARRELLO A 4 RUOTE ZINCATE

L

CARRELLO TIPO G - TIPO M - TIPO P

MISURE DØ F

CARRELLO A 2 RUOTE ZINCATE

L

CARRELLO PER MONOROTAIA TIPO P

DØ F

CARRELLO A 4 RUOTE

L

CARRELLO PER MONOROTAIA TIPO P

DØ F

CARRELLO A 2 RUOTE

L

Ø 15,5

Ø 15,5

Ø 19,5

Ø 19,5

3000

6000

3000

6000

55

55

55

55

Ø 9,5

Ø 9,5

Ø 12

Ø 12

10

10

13

13

13

13

16

16

42

42

42

42

4,650

9,300

4,800

9,600

Ø 15,5

Ø 15,5

Ø 19,5

Ø 19,5

3

3

4

4

Grande

Medio

Piccolo

125

95

48

M 20

M 12

M 8

54

44

25

Grande

Medio

Piccolo

122

92

48

M 20

M 12

M 8

54

44

25

67 M 854

67 M 824

SOLUZIONE DI GUIDA SPORGENTE
DAL PAVIMENTO

IBBI - 4

Portata cadauna
Ruota gola
Tonda = 400 kg.

SOLUZIONE DI GUIDA INCASSATA
DAL PAVIMENTO

IBBI - 4

Portata cadauna
Ruota gola
Tonda = 400 kg.
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RUOTE V - U
RUOTE CON CUSCINETTO A SFERA SP. 20 MM

RUOTE V - U
RUOTE CON 2 CUSCINETTI A SFERA SP. 30 MM.

RUOTE V - U
RUOTA CON CUSCINETTO A SFERA SP. 25 MM
(RUOTA CON GOLA TONDA)

RUOTE CON SUPPORTO INTERNO
RUOTA CON STAFFA SP. 20 MM. N. 1 CUSCINETTO
(RUOTA CON PIASTRA GOLA V - U)

RUOTE CON SUPPORTO INTERNO
RUOTA CON STAFFA SP. 20 MM. N. 1 CUSCINETTO
(RUOTA CON SUPPORTO INTERNO GOLA V - U)

PORTATA
kg.

D
mm.

60

70

80

90

100

120

140

160

300

300

300

300

300

400

400

400

100

120

140

160

180

200

800

800

800

800

800

800

D
mm.

PORTATA
kg.

D
mm.

PORTATA
kg.

300

300

300

400

400

80

90

100

120

140

D
mm.

PORTATA
kg.

400

400

400

400

400

80

90

100

120

140

D
mm.

PORTATA
kg.

400

400

400

400

400

80

90

100

120

140



142

GUIDE IN NYLON
OLIVA IN NYLON

GUIDE CILINDRICHE
OLIVA CILINDRICA IN NYLON

25

30

40

63

70

97

14

14

20

33

40

60

24,5

30

40

MISURE A MLD

35

35

10

10

32

32

34

34

MISURE A MD

Pesi e misure
I dati contenuti nel presente catalogo hanno semplice 
valore informativo e vengono forniti salvo errori ed 
omissioni.
I pesi indicati, sono puramente teorici e calcolati in 
base alle dimensioni nominali dei prodotti ed al peso 
specifico dell’acciaio calcolato in 7,85 Kg/DM3.




