Rlzardini.

TIRANTI-TIRAFONDI-FILETTATURE
ZINCHERIA A CALDO

Vi ringraziamo per la preferenza che ci vorrete accordare e
nel contempo Vi preghiamo di volerci ritornare il presente
foglio compilato in ogni sua parte per potervi sottoporre ns
migliore offerta, a mezzo fax allo (+39) 0423 720905 o via
email a zardini@bisolzinco.it

* Campi obbligatori!!!

** (HDG) = zincato a caldo

TIRAFONDI

Data:

Committente:

O RICHIESTA DI OFFERTA O CONFERMA D’ORDINE

M Quantita *: pezzi
B < Misure
| w D * mm (diametro tondo)
1
D L *: mm (lunghezza totale)
- M *: mm (diametro filetto)
A*: mm (lunghezza filetto)
- R: mm (raggio di curvatura all’asse)
A
I I
i 9 JI C: mm (altezza tratto dopo la piega)
Altre configurazioni tipiche:
O Piegatoa L O Terminale 0O Piastra saldata O Dado saldato 0O Altro
& divaricato JL :mkt
o Quadrata Aalilgga;ie
R1: mm & a Tonda 0 Dado medio (UNI 5583) 9
o Dado alto (UNI 5587)
C1: mm | C2: mm |C3: mm
S mm
Finitura *: Tipo acciaio *:
Q grezzo 0 S355 (Fe510) — grado:
o interamente zincato a caldo (HDG) ** O S275 (Fe430) — grado:
o zincato a caldo parzialmente 0 S235 (Fe360) — grado:
E: MM (zincatura oltre filetto) a Altro:
a Altro: Note:
Accessori : LIMontati L A parte
Dadi (quantita per ogni pezzo): Rondelle (quantita per ogni pezzo):
o alti (UNI 5587): L (HDG) ** o Normali (UNI 6592): LI (HDG) **
o medi (UNI 5588): L (HDG) ** o Altre rondelle (tipo e finitura):
0 bassi (UNI 5589): L (HDG) **  Note:

o Altri dadi (tipo e finitura):
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P
N 4
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